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Karabiner

Fl K]

Symbolerkldrung

F Funktionstest

Nach der Produktion werden Grundfunktionen
des Artikels Uberpriift, wie z.B. Schnapperfunk-
tion, korrekte Funktion des Verschluss-Systems,
etc.

K KeyLock

Ist ein extrem einfaches aber geniales Verschluss
System das alle Probleme, die man bei klassi-
schen Karabinerhaken kennt, verhindert. Jegli-
che Gefahr z. B. Seile, Bander oder dhnliches mit
der ,Nase” des Karabiners ,einzufangen” wird
vermieden. Sehr hilfreich beim einhdngen, noch
mehr allerdings beim aushdngen der Karabiner.
Weder der Rahmen noch der Schnapper haben
irgendwelche scharfen Kanten. Seile, Bander und
Schlingen kommen so auch nicht in Kontakt mit
scharfen Ecken oder Kanten eines Karabiners.

Individuelle Nummer

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Pro-
dukte sind fur eine bessere Identifikation [Nach-
vollziehbarkeit und Inspektionsprotokollierung]
mit einer individuellen Nummer versehen.

T Individueller Test

Bei der letzten Uberpriifung werden die Metall-
produkte in der Langsachse belastet. Artikel, wel-
che Uber diese Kennzeichnung verfiigen, sind im
Shop und im Katalog mit dem entsprechendem
Symbol gekennzeichnet.

D Classic Wire Straight D Classic Wire Bent

‘Ol

Aliens D CLASSIC WIRE ALU

Ein Sportkarabiner mit Drahtblgel Schnapper. Erflllt den Standard EN12275 und kann in Express
Sets oder allen méglichen anderen Anwendungen verwendet werden. Von ,Blumenkibel” aufhan-
gen bis ,Kleiderbugelhalterung” ist alles moglich. Wir bieten den ALIENS WIRE CLASSIC ALU in einer
gebogenen Variante ALIENS WIRE CLASSIC ALU Bent oder in einer Version mit geradem Schnapper
ALIENS WIRE CLASSIC ALU Straight an.

Mindestbruchlast geschlossen [kN] = 26 26
Mindestbruchlast offen [kN] 9 9
Mindestbruchlast quer [kN] 8 8

Schnapper / Wire Gerade Gebogen
Schnapperoéffung ca. [mm] 26 26

Gewicht ca. [g] 35 35

Normen CE « EN12275 CE « EN12275
Art.Nr. K598 K599

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]




D Classic Straight

D Classic Screw

D Connector Screw

D Connector Twistlock

D Connector Trilock

EEE

Aliens D CLASSIC STRAIGHT ALU

Aliens D CLASSIC SCREW ALU

EROE

Aliens D CONNECTOR

EROE

EROE

In fast allen Anwendung denkbar, ein kleiner, stabiler, sicherer, leichter und leistungsfahiger Karabi-
nerhaken, der nirgends fehlen sollte. Der ALIENS D ALU SCREW CLASSIC erfullt die Standards EN 362
Industrieklettern und EN 12275 Sportklettern. Kréftige Farben fir klare Codierungen oder einfach
nur um ,wieder gefunden” zu werden wenn er mal im Wald o.a. verloren geht.

Ein Sportkarabiner mit massivem Schnapper.
Erfullt den Standard EN12275 und kann in
Express Sets oder allen méglichen anderen
Anwendungen verwendet werden.

Der ALIENS ALU D CONNECTOR hat den Vorteil den D-Form Karabiner haben. Er wird nahe an Rahmen des Karabiners belastet. Die dadurch geringer
auftretenden Hebelkréfte verringern die Gefahr des Karabinerbruchs. Mit D-Form Karabinerhaken kann man Schlingenmaterial sauber verbinden, aber
auch Seile oder gendhte Endverbindungen bekommen eine breite Auflagefliche nahe am Rahmen des Karabiners und verbleiben dort, besonders ,un-
ter Last”. Auch Umlenkrollen o. &. bleiben an der gewtinschten Position nahe der Hauptachse und lassen so eine optimale Ausnutzung der méglichen
Haltekréfte zu. Zwei Ringe an der Verschlusshiilse kennzei~-hnen , TwistLock”, drei Ringe kennzeichnen , TriLock.

Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 24 Mindestbruchlast geschlossen [kN] 24 Mindestbruchlast geschlossen [kN] @ 30 30 30
Mindestbruchlast offen [kN] 9 Mindestbruchlast offen [kN] 9 Mindestbruchlast offen [kN] 11 11 11
Mindestbruchlast quer [kN] 8 Mindestbruchlast quer [kN] 8 Mindestbruchlast quer [kN] 9 9 9
Schnapper / Massiv Gerade Schnapper / Massiv SchraubverschluB Schnapper / Massiv SchraubverschluB Twistlock Trilock
Schnapperdéffung ca. [mm] 19 Schnapperdéffung ca. [mm] 16 Schnapperdéffung ca. [mm] 18 17 17
Gewicht ca. [g] 42 Gewicht ca. [g] 47 Gewicht ca. [g] 75 82 83

Normen

Art.Nr.

CE o EN12275
K497

Normen

Art.Nr.

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]

CE o EN12275 « EN 362
K496

Normen

Art.Nr.

CE o EN12275 o EN362
K5291

CE o EN12275 o EN362
K5292

CE o EN12275 « EN362
K5293




Den ALIENS ALU BIG D CONNECTOR bieten
wir als Schraubverschluss, oder als TriLock
an, jeweils in komplett silber oder komplett
schwarz. Drei Ringe an der Verschlusshiilse
kennzeichnen ,TriLock”. Mit den beiden Stan-
dards EN 12275 und EN 362 erfullen die ALIENS
ALU BIG D - CONNECTOR Karabiner die Norm
fur Sportklettern und die Norm fiir Industrie-
klettern / Arbeitsschutz. 28 kN Bruchkraft in der
Hauptachse und 10 kN ,offen Bruchlast” sind
eine klare Ansage.

Aliens D BIG CONNECTOR

Der ALIENS ALU BIG D CONNECTOR hat den Vorteil den D-Form Karabiner haben. Er wird nahe
am Rahmen des Karabiners belastet. Die dadurch geringer auftretenden Hebelkréfte verringern die
Gefahr des Karabinerbruchs. Mit D-Form Karabinerhaken kann man Schlingenmaterial sauber ver-
binden, aber auch Seile oder genahte Endverbindungen bekommen eine breite Auflageflache nahe
am Rahmen des Karabiners und verbleiben dort, besonders ,unter Last".

Technische Daten Screw Alu Trilock Alu
Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 28 28

Mindestbruchlast offen [kN] 10 10

Mindestbruchlast quer [kN] 9 9

Schnapper / Massiv SchraubverschluB Trilock
Schnapperéffung ca. [mm] 24 24

Gewicht ca. [g] 90 97

Normen CE ¢ EN12275 ¢ EN362 CE » EN12275 » EN362
Art.Nr. K5071 K5073

114921
114981

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]
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Aliens HMS Classic Screw

Dieser klassische Alu HMS Karabiner mit Schraubverschluss von ALIENS, bie-
tet alles, was ein Karabinerhaken dieser Art kdnnen muss. Mit ca. 88 g ist der
ALIENS HMS Classic ScrewlLock Karabiner ziemlich leicht in seiner Klasse.

Die grofBzligige Schnapperoffnung von 23 mm ermdglicht ein bequemes ein-
legen des Seiles oder klinken des Karabiners in den jeweiligen Ankerpunkt.

Der ALIENS HMS Classic ScrewLock erfullt die EN 12275 (Standard fir Sportkarabiner) und
die EN 362 (Standard fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen, wie z. B. Absturzsi-
cherung, Ruckhaltesystem, Verankerungen 0.a.).

Die Bruchwerte des ALIENS HMS Classic ScrewLock mit 25 kN in der Langsachse, 9 kN in
der Querachse und 8 kN in der ,offen Bruchlast” sind ganz ordentlich und absolut ausrei-
chend. Durch sein rundes Profil laufen alle Knoten und Seile schén und ungestort durch
den Karabinerhaken.

Auch der sogenannte ,Halbmastwurf” kann gut bedient werden. Die vielen verschiede-
nen bunten Farben sollen dem Anwender eine Farbcodierung erméglichen (z. B. ,rot”
ist nur Rettung, oder “blau” ist “meins” ... ) und gegebenenfalls helfen, die Karabiner-
haken wieder zu finden, sollten diese einmal in Laub, Grass oder auf dem Waldboden
Jverschitt” gehen. Die Farben kénnen aber auch einfach nur ,gefallen”.

Wir haben auch fir die Anhédnger der ,Blackline”, also schwarzer Ausrtistungsgegenstan-
de, ein Modell im Angebot. Der Schraubverschluss lauft sehr gut. Die Karabiner verfligen
Uber eine individuelle Seriennummer und kénnen somit eindeutig identifiziert werden.

I 9/70 COENT =

Technische Daten
Mindestbruchlast geschlossen [kN]
Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperdéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

Screw Alu

25

8

9

SchraubverschluB

22

88

CE e EN12275 « EN 362
400/12

1125

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]
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HMS LARGO Trilock Aliens TRIANGEL Trilock

Aliens HMS CLASSIC Twistlock & Trilock Aliens Alu LARGO Karabinerhaken mit EN 362 Standard fir Ge- Karabiner in ,Herz” Form. Vielseitigste Anwendungsmoglichkeiten. Der

Die Brychwertf:- des ALIENS H.MS Classic mit D'ieser klassische Alu HMS. Karabiner mit autome.nvtischem Twist-.oderTriIo'ck Verschlus§ von ./-\LIE'NS werbe- und Industriekletterei. GroBe Offnung, geringes Ge-  Zugpunkt istimmer sauber zentriert, es kénnen Rollen, Flaschenziige, fixe
25 kN in der Langsachse, 9 kN in der Querach- bietet alles, was ein Karabinerhaken dieser Art konnen muss. Mit ca. 93 g ist der Karabiner ziemlich wicht, individuelle Seriennummer und auch in schwarz erhéltlich. ~ Verankerungen angebracht werden. Auch mit Lanyards aus Seil, Schlin-
se und 8 kN in der ,offen Bruchlast” sind ganz leicht in seiner Kl'asse. Die Schnapperoffnung von ca. 22 mm erm9g||cht ein beq.uem'es einlegen gen, doppelte Schlingen oder als Verbinder in der Brustése von Gurten
ordentlich, brauchen keinen Wettbewerb zu des Seiles o<.:ler klmken.des Karabiners. Der ALIENS HM§ Alu Karéblner ;Iassm erfiillt die EN 12275 Dei Ringe in der Hiilse signalisieren den ,3-Wege" Verschluss. geeignet.
scheuen und reichen ,im Tagesgeschéft” voll- (Sportkarabiner) und die EN 362 (Standard fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen).
kommen aus. Durch sein rundes Profil laufen
alle Seile, Schniire und Schlingen schén und . ’ ’ ’ ’ ’
ungestort durch den Karabinerhaken. Durch Technische Daten Twistlock Alu Trilock Alu Technische Daten Trilock Alu Trilock Alu
das runde Profil des Materials erreichen wir Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 25 25 Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 22 20
groBe und durchgingige Auflageflichen, ge- Mindestbruchlast offen [kN] 8 8 Mindestbruchlast offen [kN] - -
zielte Steuerung von Schleifknoten und Scho- ) )

. . Mindestbruchlast quer [kN] 9 9 Mindestbruchlast quer [kN] 8 13
nung von Seil und Schlingen.

Schnapper / Massiv Twistlock Trilock Schnapper / Massiv Trilock Trilock

Der TwistLock Verschluss funktioniert sehr Schnapperdffung ca. [mm] 22 22 Schnapperdffung ca. [mm] 30 27
Sc,_hne" U|:1d Se,hr praZISe". BLichugic. Z8hoe" Gewicht ca. [g] 93 93 Gewicht ca. [g] 104 99
frasten Ringe in der Hiilse kann man auch
Lerfihlen” um was fiir einen Verschluss es sich Normen CE  EN12275 « EN362 CE o EN12275 « EN362 Normen CE « EN362 CE o EN12275 « EN362 » UIAA
handelt. 2 Ringe stehen fiir zwei Bewegungen, Art.Nr. 400/12-T2PR 400/12-T3PB Art.Nr. K0015 K4913

namlich ,drehen” und ,Schnapper 6ffnen”.

Auch der TriLock Verschluss funktioniert sehr
schnell und sehr prézise. Durch die drei ge-
frasten Ringe in der Hiilse kann man auch
Lerfuhlen” um was fiir einen Verschluss es sich
handelt. 3 Ringe stehen fir drei Bewegungen,
namlich ,schieben”, ,drehen” und ,Schnapper
offnen”.

701

D}

128

108.6+1

Die Karabiner verfligen tber eine individuelle
Seriennummer und kénnen somit eindeutig |
identifiziert werden. - : : : Lz |

(ﬁi‘
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Accessory D Straight Accessory D Screw Accessory D Twist

Aliens Zubehorkarabiner ACCESSORY D

Der ALIENS Alu ACCESSORY D 12 kN ist ein absolut feines kleines Teil. Die Karabinerhaken halten ganze 12 kN aus und verfiigen tber verschiedene
Verschlussvarianten. Zum einen ein klassischer Schraubverschluss, aber auch ein Twistlock oder ein ganz normaler, ungesicherter Schnappverschluss
ist erhéltlich. Die ALIENS Alu ACCESSORY D 12 kN werden zusammen mit einem Fixierungsstift geliefert, womit man auch Schlingen o. &. in Position
bringen und halten kann. Die Oberfliche ist ,sandblastet” und fasst sich somit sehr gut an. Die Karabiner KONNEN mit Fixierungsstift versehen werden,
MUSSEN aber nicht. Wenn der Stift einmal montiert ist kann man diesen nicht mehr entfernen!

Mindestbruchlast langs [kN] 12 12 12
Mindestbruchlast offen [kN] - - -
Materialstérke ca. [mm] 8 8 8
Schnapper / Massiv Gerade SchraubverschluB Twislock
Schnapperdéffung ca. [mm] 18 16 15
Gewicht ca. [g] 27 28 30
Hinweis Die Zubehorkarabiner sind NICHT zum KLETTERN oder als ABSTURZSICHERUNG geeignet !
Art.Nr. K4010 K4011 K4012

=3¢

——=
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Skizzen Abmessungen in mm [ca.]

Accessory Straight Accessory Screw

3D 100PIN0-SUSIE M
iR

5P*100PINO-SUSIE

_ o 100PIN0-SUB),

~

JODINO-SUSIE MMM

Aliens Zubehorkarabiner ACCESSORY

Zubehorkarabiner fir viele Anwendungsbereiche z.B zur Befestigung von Ausriistungsgenstanden, Schliisselanhénger . ..
Mit einem klassischen Schraubverschluss oder mit einem ganz normalen, ungesicherten Schnappverschluss erhaltlich.

Lange ca. [mm] 80,5 80,5

Breite ca. [mm] 41,5 41,5

Schnapper / Massiv Gerade SchraubverschluB
Materialstarke ca. [mm] 8 8

Gewicht ca. [g] 20 22

Hinweis Die Zubehorkarabiner sind NICHT zum KLETTERN oder als ABSTURZSICHERUNG geeignet !
Art.Nr. 400/8 400/8-S

415

/

I
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Mini Ring Screw

Aliens Zubehorkarabiner MINI
ALIENS Minikarabiner erfullen die hochsten Qualitatstandard. ALIENS Minikarabiner sind langlebig, funktional und schén. Wir achten auf hochwertiges

Rohmaterial, starke Riickholfedern, gute Schrauben und Schlisselringe, die durch ein extra dafiir vorgesehenes Loch montiert werden, damit Aliens Zubehorkarabiner MINI Screw & MINI Ring
Schlusselringe immer in Position bleiben und die Eloxierung nicht abgerieben werden kann. ALIENS Minikarabiner erfiillen die héchsten Qualitatstandard. ALIENS Minikarabiner sind langlebig, funktional und schon.
Lange/GroBe ca. [mm] 50 60 80 Lénge/GroBe ca. [mm] 62 64 64
Materialstérke ca. [mm] 5 6 8 Materialstérke ca. [mm] 6 6 8
Schnapper / Massiv Gerade Gerade Gerade Schnapper / Massiv SchraubverschluB Gerade Schraubverschlu3
Hinweis Die Zubehorkarabiner sind NICHT zum KLETTERN oder als ABSTURZSICHERUNG geeignet ! Hinweis Die Zubehorkarabiner sind NICHT zum KLETTERN oder als ABSTURZSICHERUNG geeignet !
Art.Nr. 400/6-B5 400/6-B6 400/6-B8 Art.Nr. 400/6-S 400/6-AC-MIC 400/6-ACS-MIC
403
30 /
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Aliens Spiralkabel

Wenn die Bohrmaschine féllt ... und sei es nur auf den harten Boden. Abgesehen davon das der Absturz eines Werkzeuges aus der Hohe
eine unglaublich groBe Gefahr fiir anwesende Personen oder Dinge darstellt, kann ein Absturz auch zum Totalverlust des Werkzeuges selbst
fuhren. Und der kann teuer werden. Besser Werkzeuge und Ausristung schiitzen, z. B. mit ... ALIENS Spiralkabel incl. Karabiner in verschie-
denen Versionen. Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem transparentem Polyurethan, mit einem Karabiner aus
Aluminium zur Sicherung von Werkzeugen oder Kletterausriistung wie z.B. Eisschrauben etc.

Das Spiralkabel ist von hoher Qualitat und Elastizitat und kann auch nach starker Beanspruchung immer wieder eine ,falldémpfende” Wir-
kung aufbauen. Das Kabel hat eine hohe Lebensdauer. Es verdreht sich nicht. In entspanntem Zustand hat das Kabel, je nach Version, eine
Lange von ca. 37 cm bis 69 cm. Das Kabel ist UV bestandig und kann auch mit Reinigungsmitteln behandelt werden. Die Farbe des Karabi-
nerhakens kann gewahlt werden. Sehr nitzlich um z.B. eine farbige Codierung vorzunehmen.

> 000000

o
3
=
\ @
o
=
g
<]
o
3
o
o

ap’100pjNo-s)

8p’J00pINO-SJ
3p Joopjno-susalje'mmm

Sp’100P}NO-SUBIE MMM
op’JO0pINO-SUSIE MMM
op'JOOPINO-SUSIIE MMM
Sp"J00OpINO-SUBIE- MM,

Spiral Accessory 6mm Schlaufe

Aliens Zubehorkarabiner FLAT D Micro

Die kleinen Alu FLAT D MICRO Karabinerhaken eignen sich so ziemlich fiir alles kleine, leichte. Mit
der Auswahl an frischen Farben und der angenehm anzufassenden Oberflache, eine schone Berei-
cherung bei den Zubehor Karbinerhaken. Zum fixieren von Schlisseln, Zubehor und Kleinkram oder

‘EEETE

zum organisieren von Schlisseln, Zubehor und Kleinkram. Immer der richtige Karabinerhaken in Aliens Spiralkabel 6 mm mit Accessory oder Accessory Screw und Schlaufe
vielen verschiedenen Farben, auch zum ,codieren” geeignet. Die ALIENS Alu FLAT MICRO verfligen Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem transparenten
Uber einen Drahtschnapper und sind NICHT zum klettern geeignet. Mehr als max. 100 kg darf man Polyurethan mit einem Accessorykarabiner und Schlaufe

den Karabinern nicht zumuten.

* Farbe des Karabiners wahlbar.

TechnischeDaten  FlatDMicro4Alu  FatDMicoGAl + Farben Accessory: Blau| Schwarz | Griin | Gelb | Rosa

Schnapper / Wire Biigel gerade Biigel gerade * Farben Accessory Screw: Blau | Schwarz | Griin | Orange | Rosa
Lange / GroBe ca. [mm] 40 60 * Kabeldurchmesser ca. 6 mm
Gewicht ca. [g] 3 7 ) GeW'Chtf.ca’ 689
* Gesamtlange entspannt: ca. 69 cm
Hinweis NICHT zum KLETTERN oder als ABSTURZSICHERUNG geeignet ! « Art.Nr.: AB464..
Art.Nr. K4028 K4038

ACHTUNG ! WARNUNG ! Nicht zur Personensicherung geeignet !
Das Zubehor darf auf keinen Fall zum sichern oder klettern genutzt werden.

Héhe: 60 mm
Breite: 37 mm
Offnung: 16 mm

Hohe: 40 mm
Breite: 26 mm
Offnung: 11 mm

2pJ00PINO-SUBIE MMM
8P I00pINO-SUBIE MMM
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Spiral Mini 4mm

fEEEEEENC

Aliens Spiralkabel 4 mm mit Mini- oder MiniScrewKarabiner
Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem schwarzen
Polyurethan mit einem 6 cm Mini- oder MiniScrewKarabiner.

+ Farbe/Version des Mini Karabiners wahlbar.

« Farben Mini: Blau | Schwarz | Gold | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
« Farben Mini Screw: Blau | Schwarz | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
+ Kabeldurchmesser ca. 4 mm

* Gewicht:ca. 42 g

* Gesamtlange entspannt: ca. 39 cm

* Art.Nr.: AB461..

ACHTUNG ! WARNUNG ! Nicht zur Personensicherung geeignet !
Das Zubehor darf auf keinen Fall zum sichern oder klettern genutzt werden.

Spiral Mini 4mm Schlaufe

‘FEEEEEEN

Aliens Spiralkabel 4 mm mit Mini- oder MiniScrewKarabiner und Schlaufe
Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem schwarzen
Polyurethan mit einem 6 cm Mini- oder MiniScrewKarabiner und Schlaufe.

« Farbe/Version des Mini Karabiners wéhlbar.

« Farben Mini: Blau | Schwarz | Gold | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
« Farben Mini Screw: Blau | Schwarz | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
* Kabeldurchmesser ca. 4 mm

* Gewicht:ca.29g

* Gesamtlange entspannt: ca. 47 cm

* Art.Nr.: AB463..

ACHTUNG ! WARNUNG ! Nicht zur Personensicherung geeignet !
Das Zubehor darf auf keinen Fall zum sichern oder klettern genutzt werden.

18
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Aliens Spiralkabel 4 mm mit Minikarabiner und Mini- oder MiniScrewKarabiner
Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem schwarzen
Polyurethan mit einem 4 cm Minikarabiner [Schwarz] und einem 6 cm Mini- oder
MiniScrewKarabiner.

« Farbe/Version des Mini Karabiners wahlbar.

« Farben Mini: Blau | Schwarz | Gold | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
« Farben Mini Screw: Blau | Schwarz | Hellblau | Orange | Rot | Schwarz/Silber | Gelb | Rosa
+ Kabeldurchmesser ca. 4 mm

» Gewicht:ca.31g

* Gesamtlange entspannt: ca. 37 cm

* Art.Nr.: AB462..

ACHTUNG ! WARNUNG ! Nicht zur Personensicherung geeignet !
Das Zubehor darf auf keinen Fall zum sichern oder klettern genutzt werden.

* Erhéltliche Karabinerfarben

Aliens Spiralkabel 6 mm mit Minikarabiner und Schlaufe
Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit hochwertigem transparenten
Polyurethan mit einem 8 cm Mini Karabiner und Schlaufe.

« Farbe des Mini Karabiners wahlbar.

* Farben: Schwarz/Silber | Orange | Schwarz | Rot | Blau | Griin | Gelb | Rosa
* Kabeldurchmesser ca. 6 mm

* Gewicht: ca.68 g

* Gesamtlange entspannt: ca. 69 cm

* Art.Nr.: AB4641..

ACHTUNG ! WARNUNG ! Nicht zur Personensicherung geeignet !
Das Zubehor darf auf keinen Fall zum sichern oder klettern genutzt werden.

19
* Erhéltliche Karabinerfarben
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Tool Frog
Spiralkabel 4 mm mit Frog Karabiner und Minikarabiner

Wenn die Bohrmaschine fallt... und sei es nur auf den harten Boden. Ab-
gesehen davon das der Absturz eines Werkzeuges aus der Hohe eine
unglaublich groBe Gefahr fir anwesende Personen oder Dinge dar-
stellt, kann ein Absturz auch zum Totalverlust des Werkzeuges selbst
fuhren. Und der kann teuer werden. Besser Werkzeuge und Ausriistung
schiitzen, z. B. mit ... ALIENS Spiralkabel 4 mm incl. einem Minikarabi-
ner und Schlaufe. Spiralkabel aus einer Edelstahl Litze, ummantelt mit
hochwertigem schwarzem Polyurethan, mit einem Minikarabiner aus
Aluminium und Schlaufe zur Sicherung von Werkzeugen oder Kletter-
ausrlstung wie z.B. Eisschrauben etc.

Das Spiralkabel ist von hoher Qualitat und Elastizitat und kann auch
nach starker Beanspruchung immer wieder eine ,falldampfende” Wir-
kung aufbauen. Das Kabel hat eine hohe Lebensdauer. Es verdreht sich
nicht. In entspanntem Zustand hat das Kabel eine Lénge von ca. 39 cm.
Das Kabel ist UV bestdndig und kann auch mit Reinigungsmitteln be-
handelt werden. Die Farbe des Karabinerhakens kann gewahlt werden.
Sehr nutzlich um z.B. eine farbige Codierung vorzunehmen.

« Farbe des 6 cm Mini Karabiners wéhlbar.
« Kabeldurchmesser ca. 4 mm

* Gewicht:ca.110g

* Gesamtlange entspannt: ca. 39 cm

« Artikel-Nr.: AB4711

Toolholder + Accessory D

Elastische Schlinge inkl. Zubehorkarabiner Accessory D um Material am
Gurt zu befestigen. Maximaler Komfort beim Arbeiten mit Werkzeu-
gen in groBen Hohen, maximale Bestdandigkeit und Flexibilitat, mit ge-
schweil3tem Ring, Lange der Schlinge kann bis auf ca. 135 cm gedehnt
werden.

+ Karabinerfarbe: Griin/Gold oder Schwarz

« VerschluBBversionen: Massivschnapper | Srewlock | Twistlock
- Material: PED, PAD, Stahl; elastische Fasern

» Aufnahmekapazitat: 3 kg

* Gewicht: ca. 60 g

+Lange: ca. 75 cm (ca. 135 cm komplett ausgefahren)

* Art.Nr.: AB102..

* Erhéltliche Karabinerfarben

Aliens D Trilock

‘AROE

Technische Daten
Mindestbruchlast geschlossen [kN]
Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperoéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

D Trilock Stahl

53

18

16

Trilock

26

278

CE e EN 362 « EN12275
K4073

77.641.0

Aliens D Screw

‘AROE

D Screw Stahl

53

18

16

SchraubverschluB

27

260

CE » EN 362  EN12275

K4071

Stahlkarabiner Aliens D

ALIENS D Stahl Karabiner erfullen die Stan-
dards EN 362 Industrieklettern und EN 12275
Sportklettern.

Sie sind verzinkt und lieferbar entweder in Far-
be silber oder in Farbe schwarz. Die Oberflache
ist “sandblasted” behandelt und liegt sehr an-
genehm in der Hand.

Die Karabiner haben Keylock und eine gela-
serte Markierung / individuelle Seriennummer.
Richtige Jumbos fiir massive Herausforderun-
gen. Mit beachtlichen 53 kN Bruchlast ist der
ALIENS D Stahl Karabiner ein sehr sicheres Ge-
rat.

Den ALIENS D Stahl Karabiner bieten wir als
SCREW Lock oder TRI Lock an und zwar jeweils
in Farbe silber oder in Farbe schwarz.



EROE

Stahlkarabiner Aliens ArtWall
Ein Karabinerhaken der tiberwiegend in Kletteranlagen verwendet wird. Stahl und Edelstahl, ein Stift
zur Fixierung der Schlinge. Sorgt in der Kletteranlage fir lange Lebendsauer und wenig

Abrieb, damit keine schwarzen Seile, keine schwarzen Hande.

Technische Daten

Mindestbruchlast geschlossen [kN]

Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperdéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

1038

)

ArtWall

ArtWall Sstahl
28

10

10

Gebogen

22

99

CE » EN12275
K7472P

Ersatzteilset fur ArtWall
1 x Sicherungsstift

1 x Madenschraube

1 x Inbusschlissel

Art.Nr.: 100155

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]

Aliens Total Oval

Stahlkarabiner Aliens Total Oval

ALIENS Stahl Karabiner TOTAL OVAL erfillen
den Standard EN 362. Sie sind silber oder kom-
plett schwarz verzinkt.Die Oberflache ist ,sand-
blasted” behandelt.

Die Schnapperoffnung betragt 15 mm, die Ka-
rabiner sind aus 11 mm starkem Material, ha-
ben Keylock und eine gelaserte Markierung /
individuelle Seriennummer.

Manche Herausforderungen sind am besten
mit TOTAL OVAL Karabinern zu I6sen. Flaschen-
zlige, dauerhafte Verankerungen, Umlenkrol-
len, Laufrollen, alles wobei die Lastachse gerad-
linig auf der Hauptachse des Karabiners liegt.
Zuverlassige Qualitat fur einen guten Preis.

Total Oval mit Pin

Der Stift kann durch den Nutzer mittels eines
Inbusschlissels und einer Madenschraube
geldst bzw. verschraubt werden. Im Falle eines
Falles kann mit einer Schraubensicherung
(Ublicherweise Baumarkt) ein unerwiinschtes
Lockern durch ,ritteln” vermieden werden.

Total Oval Screw

‘AROE

Technische Daten
Mindestbruchlast geschlossen [kN]
Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperoéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

Total Oval Screw Stahl
25

8

10

SchraubverschluB

15

180

CE ¢ EN 362

K4051

Total Oval Trilock

‘AROE

NA8CD 01152 & i

Total Oval Trilock Stahl
27

8

10

TrilockverschluB

15

222

CE ¢ EN 362

K4053

23



—

@© Foto: johnmerlin - stock.adobe.com

Total Oval Trilock Pin

EROE

Technische Daten
Mindestbruchlast geschlossen [kN]
Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

)
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Total Oval Trilock Pin Stahl

27

8

10
TrilockverschluB
15

230

CE « EN 362
K4053

Aliens HMS Screw

ERE

HMS Screw Stahl

45

16

16

SchraubverschluB

23

158

CE e EN 362  EN12275
K4061

1114

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]

Aliens HMS Twistlock

Technische Daten
Mindestbruchlast geschlossen [kN]
Mindestbruchlast offen [kN]
Mindestbruchlast quer [kN]
Schnapper / Massiv
Schnapperéffung ca. [mm]
Gewicht ca. [g]

Normen

Art.Nr.

11121

‘EARE

HMS Twistlock Stahl
45

16

16

Twistlock

22

161

CE  EN 362

K4062

Aliens HMS Trilock

‘HEE

HMS Trilock Stahl
45

16

16

Trilock

22

180

CE ¢ EN 362
K4063

11121

Stahlkarabiner Aliens HMS

ALIENS HMS Stahl Karabiner erftillen die Stan-
dards EN 362 Industrieklettern und EN 12275
Sportklettern. Sie sind verzinkt und lieferbar
entweder in Farbe silber oder in Farbe schwarz.
Die Oberflache ist ,sandblasted” behandelt
und liegt sehr angenehm in der Hand.

Die Karabiner sind schwer und werden daher
weniger oft entwendet. Die Karabiner halten
deutlich langer, da der Abrieb der Seile hier
nur sehr bedingt zu Buche schldagt, wéahrend
bei klassischen Aluminiumkarabinern der Ab-
rieb ein echtes Problem darstellt.

Zum einen verlieren die Alukarabiner an Ma-
terial und zum anderen findet man dieses in
Form von schwarz gefarbten Seilen und Han-
den wieder. Auch beim Abseilen mit HMS Kno-
ten ist der ALIENS HMS Stahl Karabiner sehr
viel langlebiger und robuster als jeder Alumini-
umkarabiner. Mit beachtlichen 45 kN Bruchlast
ist der ALIENS HMS Stahl Karabiner ein sehr si-
cheres Gerat. Den ALIENS HMS Stahl Karabiner
bieten wir als SCREW Lock, TWIST Lock oder
TRI Lock an und den SCREW Lock bzw. den TRl
Lock auch als schwarze Version.
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Sicherheitshaken Firehook

Sicherheitshaken Firehook

ALIENS Firehook ALU CLASSIC ist ein klassischer Gerusthaken aus Alumi-
nium mit Handballensicherung nach EN 362 und soliden 23 kN Bruchlast.
Hier in einer schwarzen und einer silber polierten Version.

Technische Daten
Mindestbruchlast [kN]
Mauléffnung ca. [mm]
Schnapper/VerschluB
Gewicht ca. [g]
Normen

Art.Nr.

Firehook Alu

23

60

Doppelter AutomatikverschluB

470

CE ¢ EN 362
K353

M Snap Hook

Sicherheitshaken M Snap Hook Stahl

ALIENS Firehook STEELE aus Stahl. EN 362 selbstschlieBend, mit 60 mm
Maul6ffnung, aber schmaler Nase, sehr flach, passt auch durch engere
Durchlasse. Dadurch das die Haken aus Stahl sind weniger Gefahr des
,brechens”. Durch glinstigere Materialkosten deutlich preiswerter.

M Snap Hook Stahl

23

60

Doppelter AutomatikverschluB
550

CE ¢ EN 362

K343

11641

1¥2ze

* Symbolerklarung Seite 2 | Skizzen Abmessungen in mm [ca.]

Einhandkarabiner Alu

‘EROR

Einhandkarabiner Alu

Snap Hook oder Klettersteigkarabiner - unsere ALIENS Einhandkarabinerhaken aus Aluminium ha-
ben ein rundes Auge und kdnnen somit mehr oder weniger tUberall eingebaut werden. Entweder
mit Schraubkettengliedern, oder mit einer gendhten Endverbindung, sei es Seil oder Gurtband,
oder mit Knoten, oder eingeschlauft mit Ankerstich.

Die ALIENS Einhandkarabiner Alu sind auch im tdglichen Gebrauch und sogar beim Einsatz auf
Traditionsseglern (also Salzwasseratmosphére) im Dauereinsatz, sei es auf dem Klettersteig, in der
Takelage oder im Hochseilgarten. Auch zur Verankerung am Gurt (z. B. fur Falldampfer) mit nur
wenigen Offnungsvorgéngen geeignet.

Technische Daten Einhandkarabiner Alu

Mindestbruchlast geschlossen [kN] 30
Mindestbruchlast quer [kN] 7
Schnapperdéffnung ca. [mm] 25

Schnapper/VerschluB SicherheitsverschluB3 / Keylock

Gewicht ca. [g] 126
Normen CE o EN 362 « EN 12275
Art.Nr. ABAKX10

72+1

LFLYL

S Snap Hook

Sicherheitshaken S Snap Hook Stahl

Sicherungshaken klein Stahl ALIENS ,Snap Hook”
Einhandkarabiner verzinkt mit doppelten, auto-
matischem VerschluB. Viele verschiedene Anwen-
dungsmaglichkeiten.

S Snap Hook Stahl
25

18

Doppelter AutomatikverschluB
214

CE ¢ EN 362

AZ002

L¥7°19

27



Ser Solid Classic Dyneema Ser Mix Classic Dyneema Mix Classic Dyneema Solid Classic Dyneema Doublewire
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5 Express Sets Aliens Express Set Aliens
MIX CLASSIC, SOLID CLASSIC & DOUBLEWIRE von ALIENS mit Dyneema/Polyester Schlinge als 5er Set. Hohe Bruchwerte, schickes Design und frische MIX CLASSIC, SOLID CLASSIC & DOUBLEWIRE von ALIENS mit Dyneema/Polyester Schlinge. Hohe Bruchwerte, schickes Design und frische Farben sind
Farben sind gute Argumente fur die ALIENS Express Sets. Inklusive Gummifixierung am gebogenen Schnapper. gute Argumente fir die ALIENS Express Sets. Inklusive Gummifixierung am gebogenen Schnapper.
Mindestbruchlast geschlossen [kN] 24 24 Mindestbruchlast geschlossen [kN] 24 24 24
Mindestbruchlast offen [kN] 9 9 Mindestbruchlast offen [kN] 9 9 9
Mindestbruchlast quer [kN] 8 8 Mindestbruchlast quer [kN] 8 8 8
Schnapper / Bligel Keylock Massiv Keylock Massiv & Wire Schnapper / Bligel Keylock Massiv & Wire Keylock Massiv Wire & Wire
Schnapperdéffnung ca. [mm] 19 19/ 26 Schnapperdéffnung ca. [mm] 19/ 26 19 26
Gewicht ca. [g] Gewicht ca. [g] 84 90 90
Lange Schlinge ca. [cm] 11 11 Lange Schlinge ca. [cm] 11 11 11
Bruchlast Schlinge [kN] 22 22 Breite Schlinge ca. [mm] 12 12 12
Normen CE » EN12275 » EN566 CE o EN12275 » EN566 Bruchlast Schlinge [kN] 22 22 22
Art.Nr. K692PD10SET K693PD10SET Normen CE o EN12275 « EN566 CE » EN12275 ¢ EN566 CE o EN12275 * EN566
Art.Nr. K693PD10 K692PD10 K691PD10
28 29

* Symbolerklarung Seite 2



Rettungsexe Froxxy Rettungsexe Froxxe

Rettungsexe FROXXY Rettungsexe FROXXE

Smarte Losung fiir mehr Sicherheit Smarte Losung fiir mehr Sicherheit

Auf Basis des KONG Italy FROG mit Express Schlinge und SINGING ROCK Auf Basis des KONG Italy FROG mit Express Schlinge und SINGING
Trilock Aluminum Karabiner OXY (mit Stift zur dauerhaften Positionie- ROCK Trilock Aluminum Karabiner Hector (mit Stift zur dauerhaf-
rung der Schlinge) haben wir mit der FROXXY die ultimative Rettungs- ten Positionierung der Schlinge) haben wir mit der FROXXE die
exe im Angebot. Dieses Express Set besteht auf der einen Seite aus ultimative Rettungsexe im Angebot.

einem Karabiner FROG von KONG Italy und auf der anderen Seite aus

einem SINGING ROCK Oxy BC mit Positionierungsstift. Der Karabiner Dieses Express Set besteht auf der einen Seite aus einem Karabi-
kommt in goldener Farbe. ner FROG von KONG Italy und auf der anderen Seite aus einem

Hector BC mit Positionierungsstift.

JEEN Das besondere an der FROXXY ist, dass man mit dem Frog Karabiner-

u ﬂ‘%“; haken superschnell, supersicher und supereinfach anschlagen kann Das besondere an der FROXXE ist, dass man mit dem Frog Ka-
B und aber, sollte der Anschlagpunkt aufgrund der Dimensionen mit dem rabinerhaken superschnell, supersicher und supereinfach an-
FROG ausnahmsweise nicht ,fassbar” sein, man die FROXXY einfach um- schlagen kann und aber, sollte der Anschlagpunkt aufgrund der
drehen kann, mit dem FROG am eigenen Gurt anschldgt und den OXY Dimensionen mit dem FROG ausnahmsweise nicht ,fassbar” sein,
zum klinken benutzen kann. man die FROXXE einfach umdrehen kann, mit dem FROG am ei-
genen Gurt anschlagt und den HECTOR mit der groRen Offnung
Die beiden Karabiner erftillen die Standards EN 362 (Industriekarabiner zum klinken benutzen kann.
> mit Verschlusssicherung) und die EN 12275 (Karabinerhaken Sport), die
».ui’;",ﬁi',’?: Schlinge verfugt tber die EN 566. Diese Rettungsexe ist yielseitig, sicher, clever und schnell und ver- .
o i fagt damit tber alle Eigenschaften die eine Rettungsexe haben e |
Der FROG selbst ist ein duferst innovativer Ansatz, der in gedffnetem muss, plus dem innovativen Karabinerkonzept des KONG FROG R
Zustand positioniert werden kann und bei Kontakt mit einem Anker- Karabinerhakens.
punkt selbstandig ,zugreift” und sich mit dem Anschlagpunkt verbin-
det. Durch leichten Druck auf die beiden Klemmzangen kann der FROG Die beiden Karabiner erftillen die Standards EN 362 (Industrieka-
schnell und sicher wieder gedffnet und vom Anschlagpunkt gelost wer- rabiner mit Verschlusssicherung) und die EN 12275 (Karabinerha-
den. ,Unter Last” kann der FROG nicht geo6ffnet werden. ken Sport), die Schlinge verflgt Giber die EN 566.
Die FROXXY Rettungsexe kommt mit 12 cm Polyamidschlinge, die der- Die FROXXE Rettungsexe mit 12 cm Polyamidschlinge, die derart
art mit dem FROG verbunden ist, dass diese Verbindung vom Anwender mit dem FROG verbunden ist, dass diese Verbindung vom An-
nicht gel6st werden kann. wender nicht geldst werden kann.
Der SINGING ROCK OXY BC verfugt tiber einen schraubbaren Stift (Stift Der SINGING ROCK HECTOR BC verfugt Gber einen schraubbaren
und Madenschraube) der vom Anwender getffnet werden kann. Aller- Stift (Stift und Madenschraube) der vom Anwender ge&ffnet wer-
dings kann der Stift nicht zuféllig ge6ffnet werden und der Stift hat, au- den kann. Allerdings kann der Stift nicht zuféllig ge6ffnet werden
Ber die Aufgabe die Schlinge zu positionieren, keine weitere Funktion. und der Stift hat, auBler die Aufgabe die Schlinge zu positionieren,
Jeder einzelne Karabiner wird individuell getestet. Der SINGING ROCK keine weitere Funktion. Beide Karabinerhaken und die Schlinge
OXY wird mit 1.100 kg belastet, bevor er die Fabrik verldsst, der KONG verfligen Uber eine individuelle Seriennummer.

FROG mit 2/3 der Bruchlast von 25 kN, also mit 1666 kg. Beide Karabiner-
haken und die Schlinge verflugen tber eine individuelle Seriennummer.

Mindestbruchlast geschlossen [kN] 23 [Frog] / 26 [Karabiner OXY] Mindestbruchlast geschlossen [kN] 23 [Frog] / 30 [Karabiner Hector BC]

Mindestbruchlast offen [kN] 7 Mindestbruchlast offen [kN] 8

Mindestbruchlast quer [kN] 8 Mindestbruchlast quer [kN] 9

Schnapper / Blgel Automatik [Frog] / TrilockverschluB [Oxy] Schnapper / Bligel Automatik [Frog] / TrilockverschluB [Hector BC]
Schnapperoffnung [mm] 21 Schnapperéffnung [mm] 26

Gewicht ca. [g] 157 Gewicht ca. [g] 162

Lange Schlinge ca. [cm] 12 Lange Schlinge ca. [cm] 12

Bruchlast Schlinge [kN] 22 Bruchlast Schlinge [kN] 22

Normen CE o EN 12275 ¢ EN 362 ¢ EN 566 (FROG & Schlinge auch UIAA) Normen CE o EN 12275 o EN 362 ¢ EN 566 (FROG & Schlinge auch UIAA)
Art.Nr. AB705EC Art.Nr. AB704BC

© Foto: Spidi1981 - stock.adobe.com * Symbolerklérung Seite 2 © Foto: Michael Ireland - stock.adobe.com




Express-Set Artwall

Express Set Aliens Artwall

Indoor- und Outdoor Express Set fur Kletterhallen und Kletteranla-
gen. Das ALIENS Indoor Express Set erfillt alle Anforderungen eines
modernen Kletterbetriebes.

Die Indoor Express Sets werden von uns in den in den verschiedens-
ten Langen geliefert werden. Die Auslieferung von unserer Seite
erfolgt fertig montiert.

Die ALIENS Indoor Express Sets bestehen aus einem original Peguet
MAILLION RAPIDE Schraubkettenglied, einer SINGING ROCK Express
Schlinge (in den Ldngen 11 cm, 13 cm, 16 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm,
60 cm oder 80 cm erhéltlich) und einem ALIENS INDOOR Stahl Kara-
biner mit Fixierungsstift.

Das Schraubkettenglied MAILLION RAPIDE und der Stahlkarabiner
sind extrem pflegeleicht.

Die Schlinge muss gelegentlich, jedoch mindestens einmal in 12 Mo-
naten, Uberpruft und, ggffls. ersetzt werden. Das ist aber ohne weite-
res moglich.

Wir helfen ... wenn nétig.

Express Set Aliens Indoor in verschienden Langen und mit Maillon
Oval 8 mm oder Maillon 10 mm erhéltlich.

« Polyamidschlinge: 11, 13, 16, 20, 30, 40, 60 und 80 cm
* Maillon: Oval 8 mm oder 10 mm

* Bruchlast Schlinge: 22 kN

*Normen: CE - EN 12275 - EN 566

« Artikel-Nr.: AB695

32 31

* Symbolerkldrung Seite 2 © Foto: Fotoimpressionen - stock.adobe.
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Abseilstation RedBlock V-Set

[rsgne

[T CE 1019 @
PP

Abseilstation RedBlock-V-Set redundant

bestehend aus:

1) 1 x RedBlock - KOOO6RP0OO

2) 1 x Maillon N-Twist 10 mm - K82610Z

3) 1 x Maillon Oval 8 mm - K82008Z

4) 1 x Expressschlinge 16 mm - C2085X11

5) 1 x Abseilstation Rappeling - RK500XX00
6) 1 x Stahlkarabiner Aliens ArtWall - K747ZP

SINGING ROCK / ALIENS Abseilstation ,RedBlock”
Diese Abseilstation ist besonders seilschonend, si-
cher, langlebig und pflegeleicht. Wir haben als Ver-
bindungsmittel zwischen RedBlock und Ring der
Abseilstation ein getwistetes Schraubglied Maillon
Rapide eingebaut.

Damit erreichen wir das die Seile geschont werden,
da sie parallel zur Wand verlaufen und noch durch
den RedBlock selbst. Der RedBlock von Singing Rock
schont die Seile in der Toprope Umlenkung ganz be-
sonders und zwar an der Stelle an der die Seile sonst
so starker Reibung unterliegen. Die Seile werden
Uber einen grofRen Radius in einer Nut gefuhrt.

Damit wird die Umlenkung tber einen oder zwei Ka-
rabinerhaken vermieden und die Lebensdauer der
Seile deutlich verlangert. Mit der Kombination einer
zusétzlichen Express Schlinge mit einem fixierten
Stahlkarabiner wird das System redundant. Der Red-
Block ist ein ziemlich massives Teil, alle anderen Teile
sind aus Stahl. Die Express Schlinge muss regelmé-
Big gepruft werden und kann auch ersetzt werden.

Zusammenbau/Auslieferungszustand - Pos. 1+2 und
3+4 an 5 montiert, 6 separat. Die Position 6 (Stahlka-
rabiner) wird unmontiert mitgeliefert. Der Karabiner
ist mit einem Sicherungsstift ausgestattet der erst
bei der Endmontage eingesetzt wird.

Art.Nr.: AB500RBR

Montage Sicherungsstift:

Die Position 6 (Stahlkarabiner) wird unmontiert mitge-
liefert. Der Karabiner ist mit einem Sicherungsstift aus-
gestattet der erst bei der Endmontage eingesetzt wird.

/S
Info Abseilachter

Die Abseilacht ist ein Gerat aus
als Abseil- und Sicherungsgerat
genutzt. In der Abseilacht sch

Bei einer gro3en Zahl anderer
Arboristik, bei Rettungen, mobile Sellaufb
oft die klassische Acht aus Aluminium verwe . Es gibt auch eine Vielzahl von
Sonderprodukten in allen méglichen Formen mit verschiedensten
aus den unterschiedlichsten Metallen. Die klassis\i |niumguss]§\
Ublicherweise ca. 15 bis 20 cm grof3. N

bei Intervention wird

Spezielle sehr kleine Abseilachter, z.B. von ISC Wales,

Leinen verwendet werden, andere wenige aus Hochle

Bruchwerte von bis zu 100 kN und werden zum bxog;cr llierten Ablassen grof3er / /\
e

Lasten, teilweise mit ziemlich dicken Seilen, verw

Die Idee ist, dass das Seil so um den Corpus der Abs\gua\ht gelegt wnrd das di
Reibung des Seiles auf dem Metall den Abseilenden oder die Last so weit bre
das diese Situation kontrolliert werden kann und auch di Gesch Wi
der abgeseilt werden soll, kann beeinflusst und kontrolliert werd ! = B sgesamt >
ist diese Form des Abseilens oder das kontrollieren eines Seiles sehr efﬁan / Vv
nig aufwendig und die Abseilacht kann durchaus als ,pflegeleicht” bezeichnet

werden.
j

Die Abseilacht funktioniert auch unter den widrigsten Umstanden, so auch im
Wasser z. B. beim Canyoning. Da die Bremswirkung im Wasser sehr viel hoher ist,
wird die Abseilacht hier anders ,eingefadelt”. Die durch den gro3en Ring der Ab-
seilacht gezogene Schlaufe wird nicht um den mittleren Steg gefuihrt sondern in
den Karabinerhaken eingehangt in dem die Acht verankert ist. Diese Technik, die
die Acht sehr viel schneller macht, verhindert auch das sogenannte ,umschla-
gen” des Knotens und die damit verbundene Gefahr der ,Totalblockade”. Beim
Sportklettern, sei es in der Halle oder am Fels, fand die Abseilacht tiber lange Zeit
eine grof3e Verbreitung, da sie hier als ,Sicherungsgeréat” fiir den Vor- und Nach-
steiger eingesetzt worden ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Abseilacht kein Sicherungsgerdt ist und das die Ver-
wendung der Abseilacht als solches mit Risiken und Gefahren verbunden ist.

Da das Gerat vor dem Gesetz keine PSA (Personliche Schutz Ausriistung) darstellt,
hat die Abseilacht auch keine CE Zeichen und unterliegt keiner Pflicht zur Zertifi-
zierung (Stand Mérz 2017).

Die meisten unserer ALIENS Abseilachter verfligen tber eine individuelle Num-
merierung, ein gelasertes Piktogramm wie das Seil eingelegt werden kann, eine
Kennzeichnung Uber das Herstellungsdatum und eine Bruchlastangabe, genau
so wie viele andere Gerate von KONG lItaly, Singing Rock oder ISC Wales. Mit einer
Abseilacht kann man aber sehr viele Dinge in der Seiltechnik machen.

Es gibt spezielle Knoten, die mit der Acht ziemlich ,tricky” sind, die Abseilacht
kann als Anker- und Anschlagpunkt verwendet werden, z. B. beim Lasten heben,
man kann die Abseilacht vollstéandig blockieren und als Seilbremse verwenden.
Beim Segeln gibt es eine Anwendung als sogenannte ,Baumbremse”.Es lohnt
sich auf jeden Fall etwas Uber die Abseilacht zu recherchieren und damit zu ex-
perimentieren. Wir werden auch weiterhin die Abseilacht in unserem Programm
fahren.
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Abseilachter Aliens Small

252

1207

43.2

« Farben: Schwarz, Hellblau,
Orange, Rot, Titanium, Gelb

» Material: Aluminium

» Gewicht: ca. 89 g

* Art.Nr.: K605

Abseilachter Aliens Medium

n*

74

i

248

1315

45

* Bruchlast: 25 kN

« Farben: Schwarz, Hellblau, Grin
Orange, Rot, Titanium, Gelb

* Material: Aluminium

* Art.Nr.: K602

36

« Fur Seildurchmesser von @ 8,1 mm bis @ 11 mm
+ Individueller Belastungstest 25 kN

* Symbolerklérung Seite 2

Abseilachter Aliens Classic

*n

145.0

(AlLiENs 11N1 0034

» Material: Aluminium

* Bruchlast: 30 kN

« Farben: Schwarz, Blau, Grin
Orange, Rot, Titanium, Gelb

* Art.Nr.: 650

* Gewicht: ca. 1459

Sicherungsgerit Tube

Tubes werden gerne auch als ,ATC" bezeichnet. So wie ,Tempo” oder ,Friend” ist das ATC ein Geréat
der Firma ,XY” und weitestgehend in den Sprachgebrauch als Bezeichnung fiir Gerate dieser Bauart/
Konstruktionsart Glbernommen.

Sie werden félschlicherweise von manchen als nicht mehr State of the Art bezeichnet. Vor allen Din-
gen bei alpinen Anwendungen haben Tubes immer noch ihre Daseinsberechtigung, da sie, wie viele
einfach gehaltene Dinge, ziemlich robust sind und auch unter den widrigsten Bedingungen einfach zu
bedienen sind und ... funktionieren. Die Seilausgabe und das Seil einholen funktioniert einfach und
schnell. Tubes werden als eher ,seilschonend” eingestuft, erméglichen dynamisches Nachsichern und
sie konnen auch zum Abseilen verwendet werden.

Also eher eines der vielseitigsten Sicherungsgerate, einfach, pflege-
leicht, glinstig, funktionell. Sicherungsfehler kdnnen zu schweren
Unfallen fuhren, aber das ist ja ein Umstand der sich durch das ge-
samte Klettern und das Leben zieht. Wer nicht aufpasst ...

In der Halle sind Tubes eher auf dem Riickmarsch, das Klet-
terhallenbetreiber und Versicherer darauf drangen soge-
nannte Halbautomaten zu verwenden. In manchen Hallen
sind sie, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, verboten.
Wir werden diese vielseitigen Gerédte weiter in unserem Pro-
gramm fuhren.

* Geeignet fur Seildurchmesser von @ 8 bis 11 mm
* Material: Aluminium

* Gewicht ca. 66 g

* Art.Nr.: K6150SB 3




Abseilachter Aliens Small Rescue

n*

Aliens

11P1 0177

Abseilgerit LOV2

38

ALIENS SMALL RESCUE EIGHT ALU.

Ein Rettungsachter, den man auch beim Sport ver-
wenden kann. Man kann damit blockieren, Lasten
ablassen. Die beiden ,Ohren” dienen als Hilfe beim
belegen des oder der Seile und sollen auch die Tem-
peratur besser verteilen.

Das Gerat ist aus Aluminium, hat mit 14 cm x 13 cm
x 1,3 cm eine gemaBigte Groe, und mit 156 g ein
mittleres Gewicht flr Abseilachter aus diesem An-
wendungsfeld. Die ALIENS SMALL RESCUE EIGHT

131.241

ALU verfugt tGber eine inviduelle Seriennummer zur
eindeutigen Identifizierung. 40 kN Bruchwert run-

o

142.6+1

den den Abseilachter ab.

* Bruchlast: 40 kN

* Bruchlast getestet

* Individuelle Seriennummer

* Keine PSA

*MaBe:ca. 14 x 13 x 1,3 (L x B x Tiefe in cm)
* Material: Aluminium

* Gewicht: ca. 1569

 Art.Nr.: K6180BB

Abseilgerat nach EN 12841 / Seilkiirzer - Positionierung nach EN 358 T ‘ Z

LOV2 ist das erste und bislang einzige Abseilgerat weltweit, das als mitlaufendes Auffang-
gerat und Abseilgerat, auf diagonalen, gespannten und frei hangenden Seilen angewendet
werden kann.

Mit dem TAZ LOV2 kdnnen Seiltechniker bis zu 3 Geréte ersetzen.

1) Mitlaufendes Auffanggerat (gemaR Anwendungsbeispiel des Herstellers. Keine EN 353-2)

2) Abseilgeréat

3) Steigklemme (kann in Abseilgerat ,geswitched” werden, gemaR Anwendungsbeispiel des Herstellers)

Bei Arbeit in der Hohe kann man 2 Geréte ersetzen (in Verbindung mit dem LOV.ROPE)
1) Seilkurzer fur Arbeitspositionierung
2) Rettungsgerat

In Verbindung mit Absturzsicherung, Abseilen oder Positionierung an gespannten Seilen.

Beispiel: Im Falle eines Sturzes oder Falles kann der Seiltechniker, der in seinem LOV2 hédngt,
sich selbst evakuieren, ohne irgend ein anderes System verwenden zu missen. Der Anwen-
der kdnnte sogar diagonal abseilen, soweit es nicht andere Hindernisse zu Gberwinden gilt.

Diese weltweit einzigartige Innovation erftllt die Standards EN 12841 Typ A/C und die EN
358 (in Verbindung mit LOV.ROPE).

(Hinweis: Geréat verfligt tber die Standards EN 12841 und EN 358. Gerat verfiigt nicht tiber den Standard EN 353-2)

Art.Nr.: TAZ102

* Symbolerklérung Seite 2
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Abseilgerit LOV3

LOV3 - ein Abseilgerit mit Absturzsicherung auf einem senkrechten
Normalseil bzw. gespannten und schragen Seil - wurde entwickelt,

ausgelegt und hergestellt, um den Bediirfnissen und Anforderungen
aller Industriekletterer gerecht zu werden.

LOV3 ist eine Weiterentwicklung von LOV2, besitzt aber mehr Zertifizierungen
und eine Anti-Verlust-Funktion: Das noch mit dem Karabinerhaken verbunde-
ne Gerat kann am Seil befestigt werden. Dadurch kann das Gerat nicht herun-
terfallen, wenn es am Seil befestigt oder vom Seil abgenommen wird.

Einzigartig auf dem Markt - es ist das einzige Gerat mit fiinf Funktionen fuir
Arbeiten in der Hohe. Diese Funktionen bleiben erhalten - auch auf einem
schragen bzw. gespannten Seil.

1. Absturzsicherungsgeréat

2. Abseilgerat

3. Seilklemme

4. Reservegerat

5. Einstellbares Halteseil LOV3+: LOV3 zusammen mit LOVROPE

Zertifizierung nach:
+EN 12841 Typ A, B et C fiir Seile EN 1891 A mit @ 10 bis 11 mm
*EN 15151-1 fur Seile EN 1891 A mit @ 10 bis 11 mm und
fir Seile EN 892 mit @ 9,5 bis 10,5 mm
+ EN 341 Typ 2, Klasse C fiir Seil Cousin 1425 EN 1891 mit @ 10,5 mm
«EN 358 (LOV3+) zusammen mit dem Seil LOVROPE
« Bis auf das automatische Mitlaufen beim Abseilen erfullt es
die einschlagigen Vorschriften der EN 353.2.

In der Verpackung aus kompostierbarem, recyclingfahigem Karton befinden
sich Gerdt und technische Anleitung (Papierversion).

* Materialien: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
« Farben: Rot, Cyan, Schwarz
* Gewichtca.380g

* MRL 120 kg A
- ArtNr: TAZ103 it
a

A

Platzsparend aufzubewahren als ,Dreieck” mit T Q z p

Lange 15 cm, Breite 8 cm und Dicke 4 cm. #
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Jede Rolle besitzt eine individuelle Nummerie-
rung zur eindeutigen Identifizierung. Die Rolle ' '
eoan : e Ce03n

ist mit einem Gleitlager fur reibungs- und war-
tungsarmen Gebrauch ausgestattet.

Die Seitenteile kdnnen gegenldufig verscho-

ben werden, somit kann die Rolle an jeder be- . L/ (e ABT35 / Phes AB735 _ (Puos ABT35 L (A L/ (Phues AB735
liebigen Stelle auf ein Seil aufgesetzt werden. EN12278 ( ST MBS ( ENt22r8 wBs ( Bl v ( ves ENtzzre
. . . . N30
Geeignet fir die Konstruktion von Flaschen- f (B . f : i f q f (B
‘ ‘ [ { I g ‘ :
U \ ISE ROPE )| " \ » \ St
zligen zum Lasten heben, Personen heben, We=eey 2 i o Y b o B : ok o1z oy b\ o Ny B o

0416 b 0416 ; 0416 0416 - 0416

Seilaufbauten unter Zug setzen. Die farbigen 0416
1014 0442 1618 0655 1355

Gehéuseteile sind hochwertig eloxiert. Die 2
deutliche farbliche Kennzeichnung erméglicht
ein schnelles erkennen oder aber auch farbli-
che Codierungen die etwas Uber Eigentimer
oder Verwendungszweck aussagen.

30 kN sind eine stolze Ansage fir so ein kleines Gerédt. Jede « Fur Textilseile bis @ 12 mm
" I Rolle besitzt eine individuelle Nummerierung zur eindeutigen « Gleitlager
) Fur.Textllselle bis @16 mm Identifizierung. Die Rolle ist mit einem Gleitlager fiir reibungs- * Individuelle Nummerierung
’ Gle!tlnager . und wartungsarmen Gebrauch ausgestattet. » Gewicht: ca. 87 g
* Individuelle Nummerierung - Bruchwert: 30 kN
*Gewicht: ca. 245 g Die Seitenteile konnen gegenlaufig verschoben werden, somit » Material: Aluminium
' BrUChwert: 30 kN kann die Rolle an jeder beliebigen Stelle auf ein Seil aufgesetzt *Normen: CE « EN 12278
* Material: Aluminium werden. Die Oberflache ist sogenannt ,sandblasted” und sehr « Art.Nr.: AB735
*Normen: CE+EN 12278

angenehm in der Hand. Der Nietenverschluss ist aus einem
Stiick und fein gearbeitet.

= Art.Nr. AB710

Rote Blg Double Pulley AR A
n *

82+1

5741

Jede Rolle besitzt eine individuelle Nummerie-

NN rung zur eindeutigen Identifizierung. Die Rolle
ist mit einem Gleitlager fur reibungs- und war-
tungsarmen Gebrauch ausgestattet.

. . . " .. (€0321 (60321 (€0321 (60321 (€0321
Die Seitenteile k laufi ho- |
le Seitentelle KOnnen gegenlaung verscho @im ABT45 @]m AB745 (
N

ben werden, somit kann die Rolle an jeder be- : 4
- W : pus e

b
U . . . . \
liebigen Stelle auf ein Seil aufgesetzt werden. v Q o
Geeignet fir die Konstruktion von Flaschen- ! L WA 1z,
zligen zum Lasten heben, Personen heben, 9

143+1

Seilaufbauten unter Zug setzen. Die farbigen
Gehéuseteile sind hochwertig eloxiert. Die
deutliche farbliche Kennzeichnung erméglicht
ein schnelles erkennen oder aber auch farbli-
che Codierungen die etwas Uber Eigentimer

i oder Verwendungszweck aussagen. Mit 24 kN Bruchwert bietet die Rolle solide Qualitdt im geho- « Fur Textilseile bis @ 12 mm
= benen Segment. Jede Rolle besitzt eine individuelle Numme- * Gleitlager
. o rierung zur eindeutigen Identifizierung. Die Rolle ist mit einem * Individuelle Nummerierung
. FurvTextllselle bis @ 16 mm L Gleitlager fiir reibungs- und wartungsarmen Gebrauch ausge- + Gewicht: ca. 91 g
. Gle!tl.ager ) stattet. * Bruchwert: 24 kN
. Indl\{lduelle Nummerierung » Material: Aluminium
* Gewicht: ca. 2459 Die Seitenteile kdnnen gegenlaufig verschoben werden, somit * Normen: CE * EN 12278
. Bruchyvert: 30 kN kann die Rolle an jeder beliebigen Stelle auf ein Seil aufgesetzt « Art.Nr.: AB745
* Material: Aluminium = werden. Die Oberflache ist sogenannt ,sandblasted” und sehr
+Normen: CE - EN 12278 SV angenehm in der Hand. Der Nietenverschluss ist aus einem
0 « Art.Nr.: AB720 28 Stlick und fein gearbeitet. 41

* Symbolerklarung Seite 2



Boris Weber

Der ALIENS Klemmbkeilentferner kann auch zum
,stofBen” verwendet werden. Auf der anderen
Seite befindet sich ein Drahtbligelverschluss
mittels dem der Klemmkeilentferner z. B. am
Gurt befestigt werden kann bzw. an einer Leine
oder einer Werkzeugsicherung aus Spiralkabel.

Um Gewicht zu sparen ist der ALIENS Klemm-
keilentferner ausgestanzt. Mittels des ALIENS
Klemmkeilentferners kann man festsitzende
Klemmkeile, Klemmgerdte, Knotenschlingen,
Holzkeile oder &hnliche Sicherungen wieder
locker bekommen. Auch beim legen von Sand-
uhrschlingen kann man den ALIENS Klemmkei-
lentferner anwenden.

Bohrhakenlasche verzinkt in den GroBen
M8, M10 und M12.

ALIENS Bohrhakenlaschen sind klassische Bohr-
hakenlaschen zur allgemeinen Verwendung, sei
es im Freien oder Indoor. Mit einer ,Sandstrah-
leffekt” Oberfliche und vertrauensvollen 25
kN Bruchlastangabe ein schénes Gerat an dem
man sich getrost hangen lassen kann.

ALIENS Bohrhakenlaschen sind aus verzinktem
Stahl, mit einer Bohrung von 8 mm, 10 mm oder
Bohrung 12 mm. ALIENS Bohrhakenlaschen er-
fullen die Vorgaben des Standards EN 959. Ein
gestanzter Pfeil zeigt die Zugrichtung an und
hilft so bei der Montage.

* Material: Stahlblech ca. 3 mm
* Breite:ca 41 mm

*Lénge: ca. 235 mm

* Gewicht:ca. 75 g

* Art.Nr: 501

* Material: Stahl

» Mindestbruchtlast langs: 25 kN
* Mindestbruchtlast quer: 15 kN
*Normen: EN 959

*Art.Nr: 715M

Totem

Vier Klemmsegmente, die unabhéangig einsetzbar sind, fur bessere Haltekraft in
jedem Spalt. Durch das neue patentierte Direct Loading Camming Device Sys-
tem (US patent 7014156) wird die Last vollig ausgeglichen auf jedes einzelne
Klemmsegmet verteilt.

Dadurch wird auch noch das Risiko eines unwirksamen Klemmsegmentes und
dementsprechenden Stabilitatsverlust des Gerétes verringert. Auch wenn alle
vier Klemmsegmente nicht am Fels greifen, das Totem Cam ist auch auf nur zwei
Klemmbacken belastbar.

GroBe Spannweite Last Gewicht Art.Nr.
0.50 11.7 - 18.9 mm 6 kN 69 g TC050 Schwarz
0.65 13.8 - 22.5 mm 8 kN 7549 TCO065 Blau
0.80 17.0 - 27.7 mm 9 kN 83¢g TC080 Gelb
1.00 20.9 - 34.2 mm 10 kN 95¢g TC100 Lila
1.25 25.7 - 42.3 mm 13 kN 109 g TC125 Grin
1.50 31.6 - 52.2 mm 13 kN 133 g TC150 Rot
1.80 39.7 - 64.2 mm 13 kN 144 g TC180 Orange



Sicherheitstraverse Anschlagpunkt D-Mobile

SYAM & SYAM+ SP I

MOBILES VERANKERUNGSSYSTEM

Die Turtraverse ist ein mobiler Anschlagpunkt nach EN 795 B fir bis zu A
2 Personen (je nach maximaler Offnungsweite). Sie lasst sich problemlos ~
ohne zusatzliches Werkzeug in Fenster- und Turéffnungen anbringen. Die T

Auflageflachen des jeweiligen Baukorpers sind mit Kunststoff ummantelt.
INNOVATIVE

« Schnellverstellung durch Driicken des Rasthebels [A]. ABSTU RZSCI H ERU NG

« Sterngriff zum Festklemmen der Sicherheitstraverse [B].

« Auflageflachen mit Kunststoff ummantelt [C].

« Sicherung von zwei Personen an einer Sicherheitstraverse

« in einer Wandoffnung mit einer Breite bis maximal 900 mm [1].
« Sicherung einer Person an der Sicherheitstraverse in einer

* Wandoffnung mit einer Breite bis maximal 1100 mm [2].

* Mindestbruchlast: 22 kN

*Normen: CE+-EN 795 B

+ Art.Nr: AO0O03SS00

Anschlagpunkt Traversenanker Beam Mobile

Beam Mobile zur Schaffung eines beweglichen Anschlagpunkts auf Mobiles Verankerungssystem SYAM

Traversen fir sicheres Arbeiten mit gro3er Bewegungsfreiheit.
Sicherheit fur alle Arbeiten in Absturz gefahrdeten Bereichen!

« FUr Traversen mit einer Starke von max. 31 mm Maler - Tischler - Schlosser - Markisenbauer - Industriekletterer - Maurer - Elek-
« Einstellbar von 88,9 mm bis 304,8 mm triker - Heizungsmonteure - Abriss - Lschgruppen - Reinigung ...

* Maximale Bealstung: 181 kg

+ Gewicht: 1,6 kg + Aufbau in 30 Sekunden

*Normen: EN 795B « ANSI Z 359.1 « ANSI Z 359.7-2011 » OSHA 1926.502 * Keine Krafteinwirkung auf die Decke

* Art.Nr.: X0071XS12 * Hinterldsst eine saubere Baustelle

« Zugelassen fur zwei Personen
« Fir Raumhohen von 1,80 bis 4,20 m
« Kein Schweif3naht

+ Belastungstest durch «Apave» (akkreditierte Prifstelle) Syam + SP [Erweiterung Ausleger]
_ gem. Norm (bis zu 2770 daN) Erweiterung fur das mobile Verankerungssystem Syam.
*Normen: CE» EN795 B+ PSA gem. RL89/686/ EWG, Kat.3
'Iﬂq + Gewicht inkl. Transportsack : ca. 15 kg * Art.Nr.. AMPS+SP
CII b-I_GCh » Verkauf nur in Verbindung mit einer Schulung *Normen: CE+ EN795 B

— - ArtNr: AMPS

44 45
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Aufreissfalldampfer Reactor Rope 140 Y Reactor Rope 140 Y
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ALIENS Aufreifalldimpfer Reactor Rope 140 Y

Information zu Falldampfern und AufreiB3falldampfern:
ACHTUNG ! Aufrei3falldampfer sind Einwegprodukte und dirfen nach dem Auslésen nicht mehr verwendet werden !

* Material der AuBenhdille: Synthetischer Gummi und Cordura mit PU-Beschichtung

+ kann mit jedem EN362 zertifiziertem Karabiner verwendet werden

« Belastbar: bis max. 140 kg

« Lange des gesamten Fallddmpfers im Falle der Auslésung 175 cm

« Der orange Sturzindikator ist in die Schlaufen eingefadelt und zeigt an, ob der Falldampfer noch intakt ist.
« Leichte, praktische Form, die den Benutzer nicht einschrankt.

*Ldnge: 85 cm
« Arbeitslast [WLL]: 140 kg
* Normen: CE - EN 355

* Art.Nr.: W4460X085-KI [ mit 2 mal Karabiner ABAKX10]
« Art.Nr.: W4460X085-AP [ mit 2 mal Karabiner K353PP]

46
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Karabiner, Werzeuge, Zubehor u. dergl. dienen als Beispiel und sind nicht im Lieferumfang enthalten

Arbeitstasche OFFSHORE BAG

*n

LR

Werkzeug- und Arbeitstasche OFFSHORE BAG

Werkzeugtasche mit Zugkordelverschluf3, die am Arbeitsgurt befestigt werden kann. Seitentaschen sind
so konstruiert, da3 die Werkzeuge nicht einfach herausfallen kénnen. Urspriinglich fur OffShore entwi-
ckelt, wurde Sie recht bald von den Kletterern und allen, die am Seil arbeiten, entdeckt und zu schatzen
gelernt. GroBe Offnung zum leichten Be- und Entladen. In vier Farben erhéltlich. 100 % Made in Europe !

« VerschluB: Kordelzug
*GroBe: 18 cm x 27 cm (@ x H)
* Gewicht: ca. 270 g
«Volumen: ca. 6,5 Liter

* Art.Nr.. AB100750

Transporttasche WORKIE 35

*

I

Transporttasche WORKIE 35

Transporttasche fiir Arbeitsgurte, Seile, Helme, sonstige Ausriistung und/oder Werkzeug mit groBer Off-
nung zum leichten Be- und Entladen. Die Tasche verflgt tiber eine kleine Seitentasche mit ReiBverschluss
und einer durchsichtige Seitentasche mit seitlichem Klettverschluss, eine Materialschlaufe wie bei Klet-
tergurten auBlen, Tragegurte fur Schultertransport wie Rucksack, Henkel zum anheben von oben und 2
verschiedenfarbige Osen innen zur Fixierung von Seilenden. 100 % Made in Europe !

« VerschluB: Kordelzug

* Material: PVC / Polyester
+GroBe:30x53x30cm (BxHxL)
* Gewicht: ca. 840 g

*Volumen: ca. 35 Liter

* Art. Nr.: AB00973599
47



Aliens Geratesatz
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Standard VerschluB

48

Farben von Seil, Karabiner und
Transportsack optional wahlbar

Absturzsicherung EXPERT lll Standard bis 2016
Art-Nr.: AS501 bestehend aus:

1 x Singing Rock Expert Ill Standard

+Gr. S, M/L oder XL - optional wahlbar

«CE,EN 358, EN 813, EN 361

« Voll verstellbarer Komplettgurt zur Absturzsicherung und Seilarbeit

1 x Tendon Trust 11,0mm

* Dynamikseil Durchmesser 11,0 mm Standard
« CE, EN892

« 16 Normstiirze

*Lange 60m

« Farbe: rot oder gelb - optional wahlbar

15 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
+80cm, 27kN

2 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
*150cm, 27kN

15 x Aliens D Screw Classic
«CE,EN 362, EN 12275
« Schraubverschluss-Karabiner

« Farbe: blau, schwarz, griin, gold, rot, schwarz/poliert, gelb - optional wahlbar

1 x Aliens HMS Largo Trilock
«CE,EN 362
* HMS-TriLockverschluss-Karabiner

2 x KONG Handschuhe
« POP GLOVES 3/4 Finger - optional wéhlbar
« FULL GLOVES 1/1 ganze Finger - optional wahlbar

1 x Singing Rock Reactor Il
« Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer 85cm, 2x Gerlisthaken K353
« CE, EN 355

1 x Peguet Maillon Delta 10
« Verbindungselement zur Befestigung des Reactor Ill am Expert IlI

1 x Singing Rock Gear Bag TRANSPORT Materialsack
«Volumen 50 Liter
« Farbe: blau, schwarz, griin, orange, rot, grau, gelb - optional wahlbar

09949
JJ¢

Absturzsicherung EXPERT Il Speed bis 2016
Art.-Nr.: AS502 bestehend aus:

1 x Singing Rock Expert Il Speed

+Gr. S, M/L oder XL - optional wahlbar

«CE,EN 358, EN 813, EN 361

« Voll verstellbarer Komplettgurt zur Absturzsicherung und Seilarbeit

1 x Tendon Trust 11,0mm

* Dynamikseil Durchmesser 11,0 mm Standard
« CE, EN892

* 16 Normstiirze

*Lange 60m

« Farbe: rot oder gelb - optional wahlbar

15 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
+80cm, 27kN

2 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
*150cm, 27kN

15 x Aliens D Screw Classic
«CE,EN 362, EN 12275
« Schraubverschluss-Karabiner

« Farbe: blau, schwarz, griin, gold, rot, schwarz/poliert, gelb - optional wéhlbar

1 x Aliens HMS Largo Trilock
«CE,EN 362
* HMS-TriLockverschluss-Karabiner

2 x KONG Handschuhe
* POP GLOVES 3/4 Finger - optional wahlbar
« FULL GLOVES 1/1 ganze Finger - optional wahlbar

1 x Singing Rock Reactor Il
« Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer 85cm, 2x Gerlisthaken K353
« CE, EN 355

1 x Peguet Maillon Delta 10
« Verbindungselement zur Befestigung des Reactor Ill am Expert IlI

1 x Singing Rock Gear Bag TRANSPORT Materialsack
«Volumen 50 Liter
« Farbe: blau, schwarz, griin, orange, rot, grau, gelb - optional wahlbar

Aliens Geratesatz
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Speed Verschlu “

3/4 oder ganze Finger

Farben von Seil, Karabiner und
Transportsack optional wahlbar
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Aliens Geratesatz

Standard VerschluB
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Absturzsicherung EXPERT lll Standard ab 2016
Art.-Nr.: AS504 bestehend aus:

1 x Singing Rock Expert Ill Standard

+Gr. S, M/L oder XL - optional wahlbar

«CE,EN 358, EN 813, EN 361

« Voll verstellbarer Komplettgurt zur Absturzsicherung und Seilarbeit

1 x Tendon Trust 11,0mm
* Dynamikseil Durchmesser 11,0 mm Standard

Absturzsicherung EXPERT Il Speed ab 2016
Art.Nr. AS503 bestehend aus:

1 x Singing Rock Expert Il Speed

+Gr. S, M/L oder XL - optional wahlbar

«CE,EN 358, EN 813, EN 361

« Voll verstellbarer Komplettgurt zur Absturzsicherung und Seilarbeit

1 x Tendon Trust 11,0mm
* Dynamikseil Durchmesser 11,0 mm Standard

« CE, EN892 « CE, EN892
« 16 Normstiirze * 16 Normstiirze
*Lange 60m *Lange 60m

« Farbe: rot oder gelb - optional wahlbar

15 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
+80cm, 27kN

2 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
*150cm, 27kN

17 x Aliens D Screw Classic Rot
«CE,EN 362, EN 12275
« Schraubverschluss-Karabiner

« Farbe: blau, schwarz, griin, gold, rot, schwarz/poliert, gelb - optional wahlbar

1 x Aliens HMS Largo Trilock
«CE,EN 362
* HMS-TriLockverschluss-Karabiner

2 x KONG Handschuhe
« POP GLOVES 3/4 Finger - optional wéhlbar
« FULL GLOVES 1/1 ganze Finger - optional wahlbar

1 x Kong Trimmer
« Arbeitspositionierungsgerét 200cm, 1x Einhandkarabiner Tango
« CE,EN 3558

1 x Singing Rock Gear Bag TRANSPORT Materialsack
*Volumen 50 Liter
« Farbe: blau, schwarz, griin, orange, rot, grau, gelb - optional wahlbar

« Farbe: rot oder gelb - optional wahlbar

15 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
+80cm, 27kN

2 x Aliens Sicherheitsschlinge 25mm
« CE, EN 354, EN 566, EN 795B
*150cm, 27kN

17 x Aliens D Screw Classic Rot
«CE,EN 362, EN 12275
« Schraubverschluss-Karabiner

« Farbe: blau, schwarz, griin, gold, rot, schwarz/poliert, gelb - optional wahlbar

1 x Aliens HMS Largo Trilock
«CE,EN 362
* HMS-TriLockverschluss-Karabiner

2 x KONG Handschuhe
* POP GLOVES 3/4 Finger - optional wahlbar
« FULL GLOVES 1/1 ganze Finger - optional wahlbar

1 x Kong Trimmer
« Arbeitspositionierungsgerat 200cm, 1x Einhandkarabiner Tango
«CE,EN 3558

1 x Singing Rock Gear Bag TRANSPORT Materialsack
*Volumen 50 Liter
« Farbe: blau, schwarz, griin, orange, rot, grau, gelb - optional wahlbar
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3/4 oder ganze Finger
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Farben von Seil, Karabiner und
Transportsack optional wahlbar

Farben von Seil, Karabiner und
Transportsack optional wahlbar
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Einsteigerset fur den richtigen Einstieg. Gurt, Sicherungsgerat und HMS Ka-
rabiner, alles von SINGING ROCK. Bewdhrte Qualitat zum guten Preis. Kom-
fortabler Allroundgurt mit hervorragenden Eigenschaften. Sicherungsgerat
Buddy und HMS Schraubkarabiner Bora GP.

Das Einsteigerset besteht aus:

+ 1 x Sitzgurt SINGING ROCK Ray [XS bis XXL]
Allround-Gurt mit 3 Schnallen, EN 12277, UIAA, CE,
3 patentierte Rock & Lock-Schnallen

+ 1 x Sicherungsgerat BUDDY Eloxiert
Gewicht: ca. 54 g, fur Seile: 7.8 - 11 mm

+ 1 x Karabiner Bora SCREW Eloxiert
Gewicht ca. 64 g, Schnapperéffnung: ca. 22 mm
CE, EN 12275, EN 362, UIAA

* Art.Nr.: A50200

//‘edel\s_/z'lss \
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Das Klettersteigkombiset besteht aus:
« 1 x Kletterhelm Hard Hat
« 1 x Klettergurt Mygale Il (UniversalgroRe)

« 1 x Klettersteigset
+ Art.Nr.: Kombi

i

i

Das Klettersteigset Phario Palm von ist mit automatischen Karabinerhaken ausgestattet. Die
Einhandkarabiner vom Typ ,K“ fur Klettersteig haben eine ergonomische Form. Die qualita-
tiv _hochwertigen Karabiner lassen sich leich und schnell einhdangen und aushdangen. Der Fall-
démpfer des Klettersteigsets ist ziemlich klein und bringt eine hervorragende Leistung.

Das ,zereissende” Gurtband absorbiert die Sturzenergie weitestgehend. Die Tests die immer wieder vorge-
nommen werden, zeigen Sturzkrafte von unter 5,3 kN Fangstoss an. Im Vergleich zu einem dynamischen
Kletterseil ist der Fangstoss verhdltnismaBig niedrig. Der Falldéampfer wird mittels eines ,Ankerstich” Kno-
tens am Gurt befestigt. ,

Die Schlaufe ist einmal in sich selbst gedreht um diesen Knoten perfekt legen zu kdnnen. Dies geht schnell
und einfach, es ist sicher und bewahrt die Bewegungsfreiheit. Die beiden Fangarme sind in eine zentrale
Schlaufe eingendht und zwar unabhéngig voneinander. Dies fuhrt zu einer Erhéhung der Sicherheit, da
jeder Arm einzeln, im Falle eines Falles, in den Falldampfer greift.

Die Schlaufe kann auch zum einhdngen der Karabiner genutzt werden, z. B. beim umfassen groBerer Struk-
turen oder als Restloop, wenn man sich also zum ausruhen oder Fotografieren in das Klettersteigset setzen
mochte. Unter ca. 120 kg Zugkraft |6st das Klettersteigset nicht aus. Ausruhen mit eigenem Korpergewicht
ist also moglich.

Auch beim Gehen in ungefadhrlichem Geldnde kann man, ohne das Klettersteigset abzubauen, die Kara-
biner einfach in diese Schlinge hangen, um Ubersicht und Ordnung am Gurt zu schaffen. Grundsétzlich
gilt die Regel ,Falldémpfer immer zwischen Gurt und Metall”, damit die Kette in der richtigen Reihenfolge
angebracht ist und es nicht zu Fehlanwendungen kommen kann. Der Fallddmpfer wird maximal 120 cm
lang, wenn er komplett aufreissen sollte. Damit der Fallddmpfer funkionieren kann muss die Person incl.
Ausrustung ein Mindestgewicht von 50 kg haben und darf ein Gewicht von 120 kg incl. Ausriistung nicht
Uberschreiten.

Die Fangarme oder Aste des Klettersteigsets sind 50 cm lang und kénnen, dank der Elastizitat, auf bis zu 90
cm Lénge verldngert werden. Langer ist nicht sinnvoll, da der Nutzer dann nicht mehr an den Karabinerha-
ken fassen konnte. Das Klettersteigset wiegt nur ca. 540 g.

Das Klettersteigset erfiillt die Norm EN 958:2017. Die beiden Aste oder Fangarme sind in unterschiedlichen
Farben gehalten um eine Kennzeichnung zu haben. In einer Notsituation kann das zum Beispiel helfen
Kommandos sicherer zu machen. Zum Beispiel ,bitte den Karabiner am schwarzen Fangarm umhangen
und den Karabiner am griinen nicht ... Diese farbliche Kennzeichnung ist sehr nitzlich und hilfreich.

Der Gurt EDELWEISS MYGALE Il ist leicht (ca. 400 g) und doch bequem. Gut beim klettern, gehen oder
auch bei einer Skitour oder Gletschertour geeignet. Dadurch das der Gurt tGber keine zusatzliche Pols-
terung verfugt, ist er leicht, hat ein kleines PackmaR und trocknet schnell. Die Universalgrof3e passt bei
einem Huftumfang von 60 — 117 cm und Oberschenkel mit max. 90 cm Umfang. Der Gurt wird in einem
Aufbewahrungsbeutel bzw. Transportbeutel geliefert.

Der Helm ROCKHELMETS HARD HAT erfullt die Norm EN 12492 fur Sportkletterhelme. Er verfugt tiber
eine Schale aus Polycarbonat. Das Kopfband reicht fiir eine GréBeneinstellung, per Einstellrad am Hinter-
kopf, von 54 bis 62 cm. Der Helm verfugt Uber eine gute Beluftung und ist mit ca. 395 g. nicht schwer. Der
Helm kann in den Farben rot, blau, orange oder weiss geliefert werden.




Kletterhelm Dynamo

Kletterhelm Morpheus
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Kletterhelm mit kurzem Schild, Schnellverschluss am Kinnriemen, Ein-
stellrad zur optimalen Gréenanpassung an der Hinterseite und her-
vorragender Beluiftung.

* Aussenschale: Thermomaterial (ABS)
«Innenschale: Polystirene (EPS)

« Slots fir Gehorschutz und/oder Visier
* 6 Beluftungsschlitze

« Stirnlampenhalterung

* In fluoreszierenden Farben [Griin | Orange | Gelb] erhétlich
* GroBle: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca. 340 g

* Normen: CE < EN 12492 - UIAA

* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.: RC-09
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Komfortabler Kletterhelm mit modernem Design und hervorragender
Passform. Das Einstellrad an der Hinterseite ermdglicht ein schnelles
und einfaches Einstellen.

« Einstellrad an der Helmhinterseite

* Quickclipverschluf3

* Hervorragende Beltftung mit 17 Luftungslochern
« Stirnlampenhalterung

* GroBe: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca. 240 g

* Normen: CE « EN 12492 - UIAA

* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.: RC-08
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* Symbolerklérung Seite 2

Kietterhelm Zephir Kiletterhelim Hard Hat

Komfortabler Kletterhelm mit klassischem Design und hervorragender
Passform. Das Einstellrad an der Hinterseite ermdglicht ein schnelles
und einfaches Einstellen.

Leichter und komfortabler Kletterhelm mit Schnellverschluss am Kinn-
riemen, Einstellrad zur optimalen Gré3enanpassung an der Hinterseite
und 8 Luftungsschlitzen fir eine optimale Beltftung.

« Einstellrad an der Helmhinterseite
* Quickclipverschluf3

* GroBle: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca.395g

* Normen: CE < EN 12492

* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.: RCLIMB-07

* Aussenschale: Thermomaterial (ABS)
*Innenschale: Polystirene (EPS)

« Einstellrad an der Helmhinterseite
* Quickclipverschluf3

« 8 Beluftungsschlitze

« Stirnlampenhalterung

* GroBe: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca. 320 g

* Normen: CE « EN 12492

* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.. RC-10

™
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Arbeitshelm Dynamo 397

Dynamo 397 mit Schnellverschluss am Kinnriemen, Sicherheitsver-
schluBsystem gemaf EN 397, Einstellrad zur optimalen GréBenanpas-
sung an der Hinterseite und auswechselbarem Stirnband. Der Schnell-
verschluss ist so konstruiert, dass er sich 6ffnet, wenn der Helm bei
einem Absturz hdangen bleibt (Bruchfestigkeit 25 daN).

« Aussenschale: Thermomaterial (ABS)

« Innenschale: Polystirene (EPS)

+ Auswechselbares Stirnband

« SicherheitsverschluB3system

+ In fluoreszierenden Farben [Griin | Orange | Gelb] erhétlich
* GroBe: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

» Gewicht: ca.390 g

*Normen: CE + EN 397:2012+A1:2012

* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.: R397-04

* EN 397:2012 (Querfeste, temperaturfest bis -40 °C, Fliissi Elektrische Isolation bis 440 VAC)
VL) \ )
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* Symbolerklérung Seite 2
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Arbeitshelm Dynamo Volt

Arbeitshelm mit kurzem Schild, Schnellverschluss am Kinnriemen, Ein-
stellrad zur optimalen Grof3enanpassung an der Hinterseite und her-
vorragender Beluftung

* Aussenschale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)

* Innenschale: Expandiertes Polystyrol (EPS)

« Slots fir Gehorschutz und/oder Visier

* Waschbarer Stirn- und Kinnriemen

« Sicherheitsverschlu3system gemaR EN 397 zwischen 15 und 25 daN Bruchlast
« Einstellrad zur optimalen GroBenanpassung an der Hinterseite
* In fluoreszierenden Farben [Griin | Orange | Gelb] erhétlich

* GroBe: 55 - 63 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca. 390 g

* Normen: CE « EN 397:2012+A1:2012 « EN 50365:2002 (class)

* Art.Nr.: R397-05

« EN 397:2012 (Querfeste, temperaturfest bis -40 °C, Fliissigstahl, Elektrische Isolation bis 440 VAC)

+ EN 50365:2002 (class) 1500 VDC, 1000 VAC
5 |
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Arbeitshelm Master 397

Der Schnellverschluss ist so konstruiert, dass er sich 6ffnet, wenn der
Helm bei einem Absturz hdngen bleibt (Bruchfestigkeit 25 daN).

Auf den Helm einwirkende Kréfte werden durch ein Deformieren der
Helmschale absorbiert. Der Helm erfullt die optionalen Anforderun-
gen: seitliche Verformung und geringe Gebrauchstemperatur (-30 ° C).

» Aussenschale: Thermomaterial (ABS)
« Innenschale: Polystirene (EPS)

« Schnellverschluss

« 8 Beluftungsschlitze mit Schutz

« Stirnlampenhalterung

« GroBe: 54 - 62 cm [Kopfumfang]

* Gewicht: ca. 410 g

*Normen: CE « EN 397:2012+A1:2012
* Individuelle Nummerierung

* Art.Nr.: R397-03

) X %: o)

N R A v N\

o
/0'\ 1‘%\ / |
9 W/

57



58

Visier Dynamo klar

-

Schutzvisier fiir Arbeits- und Sporthelm Dynamo - Visier klar
In den GroBen S oder L, als klare oder getdnte Version erhaltlich.

Kleines Visier

« Dynamo kurzes Visier - klar - neue Kunststoffmechanik

* Optische Klasse 1

« UV-Filter

« Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit
« Art.Nr: AC.VIS.17 PM

Kleines Visier mit Gummischutz

« Dynamo kurzes Visier - klar - neue Kunststoffmechanik - Gummischutz
« Optische Klasse 1

« UV-Filter

« Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit

« Art.Nr.: AC.VIS 17RPM

Grofes Visier

* Dynamo langes Visier - klar - neue Kunststoffmechanik

* Optische Klasse 1

« UV-Filter

« Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit
« Bestandigkeit gegen Kurzschlusslichtbogen

« Schutz vor Flussigkeitsschlagen

« Art.Nr.: AC.VIS.18 PM

Visier Dynamo getont

Schutzvisier fiir Arbeits- und Sporthelm Dynamo - Visier getont
In den GroBen S oder L, als klare oder getdnte Version erhaltlich.

Kleines Visier

» Dynamo kurzes Visier - getont - neue Kunststoffmechanik

* Optische Klasse 1

« UV-Filter

+ Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit
* Art.Nr: AC.VIS.19 PM

Kleines Visier mit Gummischutz

+ Dynamo kurzes Visier - getont - neue Kunststoffmechanik - Gummischutz
+ Optische Klasse 1

* UV-Filter

» Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit

* Art.Nr.: AC.VIS 19RPM

Grof3es Visier

+ Dynamo langes Visier - getont - neue Kunststoffmechanik

* Optische Klasse 1

« UV-Filter

+ Widerstand gegen fliegende Partikel mit mittlerer Geschwindigkeit
« Bestandigkeit gegen Kurzschlusslichtbogen

+ Schutz vor Flissigkeitsschlagen

* Art.Nr.: AC.VIS.20 PM

Safe 2 Flex Safe 2

Visierhalter zum Befestigen von Hellberg Visieren

Der Safe 2 Visierhalter ist fir die Kombination mit Schutzhelmen und Visieren mit oder ohne Gehor-
schutz ausgelegt. Der Visierhalter eignet sich fuir Helme ohne Aussparungen fir Kapselgehorschutz
oder Kapselgehdorschutzbefestigungen, die sich auf der Hohe des Helmrands befinden.

Schnelle und einfach Visiermontage

Das Gesichtsschutzsystem ldsst sich reibungslos an jedem Gehdrschutz von Hellberg sowie an
Schutzhelmen und eigensténdigen Visierhaltern montieren. AuBerdem lasst es sich leicht abneh-
men. Perfekt, wenn Sie in lauten Umgebungen zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben wechseln.

Zwei Positionen
Uber eine leichtgidngige Schwenkbewegung lasst sich das Visier in eine fixe Stand-by-Position und
wieder zurlick in die Arbeitsposition bringen.

Visierhalter mit niedrigem Bligel

Der Visierhalter mit niedrigem Bugel ist die beste Option fur Helme mit ,Aussparungen” fiir Gehor-
schutz, denn bei diesen Helmen ist der Befestigungsschlitz oberhalb des Helmrands angeordnet
und erfordert, dass der Visierhalter tief sitzt, um einen guten Sitz des Visiers zu gewéhrleisten.

Fir Helme mit Gehorschutz-Aussparungen

Zulassung nach EN-Normen: EN 166:2001 / EN 1731:2006
Augen- und Gesichtsschutzkennzeichnungen: 39B / F
ANSI approval: ANSI Z87+

Umweltzulassungen: ROHS, REACH

Artikel-Nr.: 20901-510 Artikel-Nr.: 20901-010

Flex-Visierhalter:

Der Visierhalter Flex ist mit einer zusatzlichen
Gummidichtlippe ausgestattet, die verhindert,
dass Regen, Sagemehl oder andere Fremdkor-
per zwischen Visierhalter und Helm eindringen
konnen. Er ist auch die beste Option fur alle
Helme mit sehr kurzem oder gar keinem Rand
nach der Art von Kletterhelmen.
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Safe 2 Safe 2 Flex Carrier

Visierhalter zum Befestigen von Hellberg Visieren

Der Safe 2 Visierhalter ist fiir die Kombination mit Schutzhelmen und Visieren mit oder ohne Gehér-
schutz ausgelegt. Der Visierhalter eignet sich flir Helme ohne Aussparungen fiir Kapselgehorschutz
oder Kapselgehorschutzbefestigungen, die sich auf der Hohe des Helmrands befinden.

Schnelle und einfach Visiermontage

Das Gesichtsschutzsystem lasst sich reibungslos an jedem Gehorschutz von Hellberg sowie an
Schutzhelmen und eigenstéandigen Visierhaltern montieren. AuBBerdem lasst es sich leicht abneh-
men. Perfekt, wenn Sie in lauten Umgebungen zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben wechseln.

Zwei Positionen

Uber eine leichtgingige Schwenkbewegung lasst sich das Visier in eine fixe Stand-by-Position und
wieder zurlick in die Arbeitsposition bringen.

Fir Helme mit geradem Rand

Zulassung nach EN-Normen: EN 166:2001 / EN 1731:2006
Augen- und Gesichtsschutzkennzeichnungen: 39B / F
ANSI approval: ANSI Z87+

Umweltzulassungen: ROHS, REACH

Artikel-Nr.: 20901-001 Artikel-Nr.: 20901-501

Flex-Visierhalter:

Der Visierhalter Flex ist mit einer zusatzli-
chen Gummidichtlippe ausgestattet, die ver-
hindert, dass Regen, Sagemehl oder andere
Fremdkorper zwischen Visierhalter und Helm
eindringen kénnen. Er ist auch die beste Op-
tion fur alle Helme mit sehr kurzem oder gar
keinem Rand nach der Art von Kletterhelmen.

Auch mit FLASH Helmen kompatibel

Visier ETCHED STEEL MESH

Hellberg Stahlgitter-Visier mit der einzigarti-
gen sechseckigen Atzung fiir hervorragende
Lichtdurchlassigkeit. Sorgt fur zusatzliche Si-
cherheit bei schlechten Lichtverhéltnissen.

* bleibt nah an lhrem Gesicht fir
eine gute Abdeckung

« sorgt fUr einen angenehmen Luftstrom.

« geeignet fur Anwendungen wie
Forstarbeiten und Gras- / Buschschneiden.

Das Visier kann nur in Verbindung mit
20901-501 SAFE 2 FLEX CARRIER und 26108-
101 CLASSIC ADAPTOR verwendet werden,
oder mit 20901-501 SAFE 2 FLEX CARRIER
und 42002-001 SECURE Gehorschutz.

» Lichtdurchlassigkeit: 82 - 85.5 %
*Lénge: 185 mm

* Gewicht:ca. 52 g

*Normen: CE * EN 1731/F - ANSI Z87
* Artikel-Nr.: 20915-001

Visier POLYCARBONAT

Visier ELECTRICI ARC VISOR

Einheitliches Visierdesign

Form und Design sind bei allen Visieren von Hellberg einheitlich. Auf diese Weise ist jedes Visier mit
jedem Visierhalter kombinierbar. Dies erleichtert einen reibungslosen Wechsel zwischen verschie-
denen Visieren fur verschiedene Arbeitsaufgaben, ohne den Halter wechseln zu mussen.

Schnelle und einfach Visiermontage

Das Gesichtsschutzsystem lasst sich reibungslos an jedem Gehérschutz von Hellberg sowie an
Schutzhelmen und eigenstandigen Visierhaltern montieren. AuBerdem lasst es sich leicht abneh-
men. Perfekt, wenn Sie in lauten Umgebungen zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben wechseln.

Schutz gegen StoBe/Schlage

Auf einen gewissen Grad von Schutz gegen St68e/Schldge gepruft. Bitte lesen Sie die technischen
Daten, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen an StoB-/Schlagschutz erfillt sind.

Schutz vor Flussigkeitsspritzern
Auf Schutz gegen Flissigkeitsspritzer und Tropfchen geprift

Hohe optische Klasse fir klare Sicht

Das durchsichtige Polycarbonat sorgt fur exzellente optische Klarheit mit geringer bis gar keiner
Lichtstreuung. Es weist eine Lichtdurchlassigkeit von mehr als 90 % auf.

Zulassung nach EN-Normen: EN 166:2001, Augen- und Gesichtsschutzkennzeichnungen: 2-1,2 HS

1B39, ANSI approval: ANSI Z87.1-2003, CSA approval: CSA Z94.3-2007, Umweltzulassungen: ROHS,
REACH

Visier ELECTRICI ARC VISOR zum Schutz
vor Lichtbogen bis 400 Volt. Zugelassen
fur mittleren Aufprallschutz.

* Material: Polycarbonat

* Lichdurchlassigkeit: tiber 90 %
*Lénge: ca. 200 mm

» Gewicht:ca. 74 g

* Artikel-Nr.: 20930-001

* Material: Polycarbonat
* Materialstarke: 1,5 mm
*Lénge: ca. 200 mm

* Gewicht:ca. 116 g

« Artikel-Nr.: 20967-001

Visier NYLON MESH

Visier NYLON MESH
Hellbergs leichtes und nicht leitendes Vi-

sier, nah am Gesicht, fir eine hervorragen-
den Schutz.

- sorgt fur einen angenehmen Luftstrom.
« geeignet fur Anwendungen wie Forstar-
beiten und Gras- / Buschschneiden.

Das Visier kann nur in Verbindung mit
20901-501 SAFE 2 FLEX CARRIER und
26108-101 CLASSIC ADAPTOR verwendet
werden, oder mit 20901-501 SAFE 2 FLEX
CARRIER und 42002-001 SECURE Gehor-
schutz.

» Lichtdurchlassigkeit: 58 - 61 %
*Lédnge: 185 mm

» Gewicht:ca. 36 g

» Artikel-Nr.: 20923-001
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Classic Adaptor

Gehérschutz Secure

Helmmikrofon BOOM

Ermoglicht die Befestigung des Hellberg
SAFE 2 FLEX CARRIER an einem Helm ohne
Ohrenschutzer.

» kompatibel mit FLASH Helmen.
« Lieferung erfolgt paarweise.
* Artikel-Nr.: 26108-101

Kapselgehorschutzer von Hellberg, die
ideale Wahl fur alle Arbeiten, die Kopf- und
Gehorschutz erfordern.

+ langlebige Konstruktion widersteht
rauen Umgebungen.

+ Das schlanke Design verringert die
Gefahr des Einklemmens auf
engstem Raum.

« Erhéltlich in drei Schutzstufen, klar
gekennzeichnet mit hellen Sicherheitsfar-
ben zur einfachen Identifizierung
und Auswahl.

« voll kompatibel mit Hellberg
Safe Visor System.

* Der universelle 30-mm-Euro-Steckplat-
adapter ist mit den meisten auf dem
Markt erhéltlichen Helmen kompatibel.

* nicht leitend.

+ komfortable und einfach
austauschbare Polsterung.

« stufenlose teleskopische
GroBenverstellung.

- zertifiziert mit dem FLASH Helm.

*Normen:
CE -+ EN 352-3 « ANSI S-3.19-1974 « AS/NZS
* Artikel-Nr.: 4200x-001

Ersatz-/Zubehor-Bligelmikrofon fiir Gehor-
schutz mit Bluetooth und zur Kommunika-
tion. Der Mikrofonanschluss lasst sich ganz
einfach mit einer Torx 10-Schraube am Ge-
horschutz montieren.

Genehmigungsinformationen
Umweltzulassungen: ROHS, REACH

» Artikel-Nr.: 16982-001

Gehérschutz Synergy

Gehorschutz Synergy Helmmontage

* Nahtlose Koppelung mit Ihrem Telefon
« Klare Sprachqualitat in jeder Gerduschumgebung
« Fur die beliebtesten Schutzhelme zugelassen

Gehorschutz mit Bluetooth fiir Telefongespréche und Streaming. Der perfekte Gehorschutz fur alle,
die bei ihrer Arbeit Telefongesprache flihren mussen. Synergy bietet auch in sehr lauten Umgebun-
gen eine klare Sprachqualitét bei Telefongesprachen. Die Mithér-Mikrofone stellen sicher, dass Sie
lhre Kollegen, Warnsignale und andere wichtige Informationen héren kénnen, ohne lhren Gehor-
schutz abnehmen zu missen.

Funktionen
Bluetooth, Mithorfunktion, AM/FM-Radio, Bligelmikrofon, USB-Ladesystem, 3,5 mm AUX

Bluetooth® stellt eine kabellose Verbindung mit Ihrem Smartphone her. Einfache Einrichtung und
erstklassige Verbindung. Telefonieren und streamen Sie: Fiir perfekte Unterhaltung, ohne Kompro-
misse bei der Sicherheit machen zu mussen.

Gerauschunterdriickendes Biigelmikrofon

Das gerduschunterdriickende Bugelmikrofon ermdglicht
auch in extrem lauten Umgebungen eine klare Verstan-
digung. Die einzigartige Technologie in Kombination mit
fortschrittlichen Softwarealgorithmen sorgt dafir, dass Sie
unabhéngig vom Larm im Hintergrund von Ihrem Gesprachs-
partner am anderen Ende gehért werden.

USB-Ladesystem
Die Batterien lassen sich schnell mit dem mitgelieferten USB-
Ladekabel aufladen. SchlieBen Sie es einfach an eine USB-Quelle an oder verwenden Sie Ihren Handy-Steckdosenadapter.

Fir Kommunikation konzipiert
Der Frequenzgang des Lautsprechers ist darauf ausgelegt, immer eine klare Sprachverstandlichkeit zu ermoglichen, auch wenn Sie bei groBem Larm kommunizieren.

Pegelabhéngige Mith6rfunktion
Pegelabhangige Mikrofone mit Mithorfunktion in beiden Kapseln ermdglichen Ihnen, Thre Umgebung weiterhin wahrzunehmen, wéhrend Sie lhren Gehérschutz tragen.
Verstandigen Sie sich mit Ihren Kollegen und horen Sie Warnsignale und andere wichtige Gerdusche, ohne lhre Sicherheit und Ihr Gehor zu gefahrden.

AM/FM-Radio: AM/FM-Radio der neuesten Generation fiir ein herausragendes Audio-Erlebnis auch in Bereichen mit schlechtem Empfang.

3,5 mm AUX-Eingang
Audioquellen und Gerate wie Medienplayer oder Zwei-Wege-Funkgerate kénnen tGber den 3,5-mm-Audioeingang fir reine Horzwecke angeschlossen werden.

Sidetone-Funktion

Wenn wir in lauten Umgebungen kommunizieren, haben wir die Tendenz, selbst lauter zu sprechen, weil wir uns selbst nicht héren kdnnen. Die ,Sidetone”-Funktion ermdg-
licht Ihnen, lhre eigene Stimme schwacher im Kopfhorer zu héren und hilft Ihnen auf diese Weise dabei, mit normaler Gesprachslautstarke zu sprechen.

Adaptive Lautstarkeregelung (AVC): Passt die Lautstédrke eingehender Gespréache automatisch an die Umgebungslautstarke an.

Schnelle und einfache Helmmontage

Der helmmontierte Gehérschiitzer ist die ideale Wahl fur alle Arbeiten, die einen Kopf- und Gehorschutz erfordern. Ausgestattet mit einem 30-mm-Befestigungsstecker ist der
Gehorschitzer innerhalb von Sekunden an Ihrem Helm montiert.

Technische Daten: Betriebstemperatur: -20 °C / +55 °C | Batterietyp: AA | Bluetooth®-Version: 4.1, A2DP 1.3, HSP 1.2, HFP 1.5 | Betriebszeit: bis zu 62 Stunden

Zulassung nach EN-Normen: EN352-3, 6, 8 | SNR: 28 | HML: 32-25-18 | ANSI approval: ANSI S-3.19-1974 | NRR: 25 | CSA approval: CSA Z94.2-02
CSA Class: A | Umweltzulassungen: ROHS, REACH, WEEE

Art.Nr: 49102-001
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Gehérschutz Xstream

Gehorschutz Xtream Helmmontage

* Musikstreaming mit hervorragender Klangqualitat
« Einfache Bedienung mit Drucktasten
« Fur die beliebtesten Schutzhelme zugelassen

Gehorschutz mit Bluetooth fuir Musikstreaming. Xstream verbindet sich tiber Bluetooth mit Ihrem Telefon
fur drahtloses Musikstreaming und Telefonanrufe. Ihr Gehor ist geschuitzt, wahrend Sie Ihre Lieblingsmusik
mit ausgezeichneter Klangqualitat héren konnen. Das eingebaute Sprachmikrofon ermdglicht Ihnen, Tele-
fongesprache zu fuhren. Optional ist ein Bugelmikrofon erhaltlich, das eine klarerer Sprachqualitét in lauter
Umgebung bietet.

Funktionen
Bluetooth, fuir Musik konzipiert, USB-Ladesystem

Bluetooth?® stellt eine kabellose Verbindung mit Ihrem Smartphone her. Einfache Einrichtung und erstklas-
sige Verbindung. Telefonieren und streamen Sie: Fiir perfekte Unterhaltung, ohne Kompromisse bei der
Sicherheit machen zu missen.

Wasserdicht gemas IPX4
Getestet und nach IPX4 zugelassen, dementsprechend hélt das Produkt bei starkem Regen stand.

Zum Musikhoren entwickelt

Bei der Entwicklung lag das Augenmerk darauf, erstklassige Musikwiedergabe zu ermdglichen. Die hervor-
ragende Klangqualitdt wird durch ein patentiertes Lautsprecherdesign erreicht, das Ihnen erméglicht, in
Gehorschutz Musik in Kopfhorerqualitat zu héren.

Hands-free-Funktion in lauter Umgebung
Uber ein integriertes Sprachmikrofon kénnen Sie wihrend der Arbeit telefonieren. Optional ist ein Biigelmikrofon als Zubehor erhaltlich, um die Sprachqualitét in lauten
Arbeitsumgebung zu verbessern.

Drucktastenbedienung
Ergonomisch gestaltete gummibeschichtete Drucktasten. Leicht zu finden und zu bedienen, auch mit Handschuhen.

USB-Ladesystem
Die Batterien lassen sich schnell mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel aufladen. SchlieBen Sie es einfach an eine USB-Quelle an oder verwenden Sie
lhren Handy-Steckdosenadapter.

Unterstiitzung von Sprachassistenten
Unterstitzt Apple SIRI und Google Assistant. Aktivieren Sie die Funktion und steuern Sie die Musikwiedergabe oder Telefonanrufe Gber Sprache.

Energiesparfunktion fiir die Batterie
Schaltet das Gerdt nach einer Zeit der Inaktivitdt automatisch ab. Auf diese Weise wird die Batterie nicht unno-
tig entladen, falls Sie vergessen haben, den Gehorschutz am Ende des Arbeitstages auszuschalten.

Schnelle und einfache Helmmontage
Der am Helm montierte Gehorschutz ist die ideale Option fur alle Arbeiten, die Kopf- und Gehérschutz erfordern. Ausgestattet mit
einem 30-mm-Befestigungssteg lasst sich der Gehorschutz innerhalb von Sekunden an lhrem Helm befestigt.

Technische Daten: Betriebstemperatur: -20 °C / +55 °C | Batterietyp: Li-lon | Bluetooth®-Version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.1 |
Betriebszeit: bis zu 55 Stunden

Zulassung nach EN-Normen: EN352-3, 6, 8 | SNR: 28 | HML: 31-26-18 | ANSI approval: ANSI S-3.19-1974 | NRR: 25 | CSA approval: CSA Z94.2-02
CSA Class: A | Umweltzulassungen: ROHS, REACH, WEEE

Art.Nr: 48100-001

© Foto: Hellberg




Seiltasche Easy
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‘.l *Ya
CLIMBING ROPES

EQUINOX ELITE 9.7 mim g

Equinox Elite ist ein vielseitiges Einfachseil, das sowohl ambitionierten Kletterern als auch An-
fangern unzdhlige Moglichkeiten eroffnet. Die einzigartige, glatte TPT-Bindung und ein hoher
Mantelanteil sorgen fir Widerstandsfahigkeit im Gelande und Langlebigkeit.

Seildurchmesser 9,7 mm

Metergewicht [g/m] 61
Anzahl UIAA Normstiirze 10
Dynamische Dehnung [%] 31
Statische Dehnung [%] 5.7
Max. FangstoB [kN] 8.3
Material Polyamid
Art.Nr.: MDO097EE2S

Langen: 50, 60, 70, 80, 90, 200 Meter

CE-EN 892 - UIAA

Der Kern des Seils ist aulerdem impragniert
(STD-DRY), um die Wasseraufnahme zu verrin-
gern. Mit dem neuen MAXIM® Equinox Elite wird
Klettern zu einer wahren Freude!

Features:

« Twill Pattern Technologie (TPT) im Mantel
* Robust und langlebig

+ STD-DRY Behandlung

» Mittenmarkierung

« Vielseitiges Seil fur alle Kletterniveaus

+ 48er Geflecht

Dynamisches Einfachseil

Die Aliens Seiltasche ,Easy” ist eine einfache doch effiziente, robus-
te und nutzliche Seiltasche. Geeignet fur alle Arten von Seilen, ob
statisch oder dynamisch, ob beim Sport oder bei der Arbeit im Seil.
Vollsténdig ausgebreitet hat das Tuch eine Groe von 110 x 96 cm.
Ein 60 m langes Seil findet hier gut Platz.

Die ALIENS Easy ist aus robustem und wasserabweisendem Ma-
terial und verflgt Uber eine farbig gekennzeichnete Anbinde-
schlaufe. Das sorgt fiir gute Ubersicht. Schultergurte sowie ein
Bauchgurt machen es einfach die Tasche gefillt und im Ge-
lande zu transportiern. Produziert wird die Seiltasche ALIENS
Easy in Europa. Mit ihrer Material- und Verarbeitungsqualitat
ist die Seiltasche ALIENS Easy in ihrer Preislage absolute Spitze.

« Farben: Schwarz mit Logo/Schriftzug ,www.aliens-outdoor.de”
* TuchgréBe: 110 x 96 cm

» Wasserabweisend

* Art.Nr.: 10005

Fingertape I

o

Klebetape zur Vorbeugung von Gelenksverletzungen und zur Unter-
stiitzung der Stabilitat. Das Tape ist gut zu reissen und anzupassen,
auch ohne Schere. Bitte achtet darauf dass das Tape nicht zu kuhl
oder zu heil3 gelagert wird. Der Kleber kann darunter leiden, wenn
das Tape z.B. im Auto aufbewahrt wird.

Selbstklebende Tapeverbdnde konnen prophylaktisch z.B. zum
Vorbeugen von Schirfwunden beim Rissklettern oder bei Klemm-
I6chern angewandt werden, oder therapeutisch bei Uberlastungen,
kleineren Verletzungen oder nach Verletzungspausen. Wir empfeh-
len in jedem Fall den Besuch bei einem Facharzt, auch bei geplanter
prophylaktischer Anwendung.

*Lénge: ca. 10 Meter *Lénge: ca. 10 Meter
« Breite: ca. 3,8 cm [Schwarz] « Breite: ca. 2,5 cm [Weiss]
* Art.Nr.: 10013 * Art.Nr.: 10014
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Magnesiumball Chalk Ball

i

» Gewicht: 65 g / Ball » Gewicht: 35 g / Ball
* Art.Nr.: ABO065 * Art.-Nr.: ABOO35

© Foto: slaedo - stock.adobe.com

Das Pulver nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt damit, bei den verschiedensten Aktivitaten, fir den richtigen Grip. Durch die spezielle Verpackung in

einem durchldssigen Stoffball wird die Abgabe auf ein Minimum reduziert.

Besonders in geschlossenen Kletterhallen ist es sehr von Vorteil solche Bélle zu verwenden, da damit die Verunreinigung der Luft durch

Magnesiumteilchen reduziert wird.

Magnesiumcarbonat Wiirfel

Magnesiumcarbonat Crunchy Chalk

Feinstes Magnesium gepresst als 120g Ziegel geteilt in 12 Stlick a ~
10g. Auch Magnesiumcarbonat, Chalk oder Magnesia genannt, fur
Kletterer, Boulderer, Gerateturner, Gewichtheber, Kraftsportler u.v.m.
Das Pulver nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt damit, bei den verschie-
densten Aktivitaten, fur den richtigen Grip.

*120g Chalk Block geteilt in 12 Stiick a ~ 10g
* Art.Nr.. AB0120

Feinstes Magnesium, in grobe Stlicke gepresst, zum selber zerklei-
nern. Auch Magnesiumcarbonat, Chalk oder Magnesia genannt, flr
Kletterer, Boulderer, Gerateturner, Gewichtheber, Kraftsportler u.v.m.
Das Pulver nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt damit, bei den verschie-
densten Aktivitaten, fur den richtigen Grip.

+400g in groben Stuicken, in wiederverschlieBbarem Beutel
* Art.Nr: AB0400

Start-Normal | Schritt 1

Fiihren Sie ein Ende der beiliegenden Startschnur
in das Loch ein das sich in der rotierenden Kugel
befindet.

Start-Normal | Schritt 2

Rollen Sie die Schnur auf (Fiihrungsrille) in dem
Sie mit der Hand die Kugel einmal um dic eigene
Achse drehen.

Start-Normal | Schritt 3
Ziehen Sie einmal kriftig am Ende der Startschnur.
Die Startschnur rutscht aus der Halterung und der
Ball bekommt cine kreisende Bewegung.

Start-Konner

Halten Sie den Ball so in der Hand daf Sie dic rotie-
rende Kugel mit einem gezielten . Handkantenschlag™
in eine drehende Bewegung versetzen konnen.

Start-Profi

Halten Sie den Ball so in der Hand daf Sie die
Kugel mit dem Daumen in eine drehende Bewegung
versetzen konnen.

Beschleunigung:

Nach dem Sie die Innenkugel in eine Drehung ver-
setzt haben, nehmen Sie den Ball so in die Hand, da
sich die Kugel an der Unterseite befindet. Durch eine
Ziigige Rotation des Handgelenkes beschleunigt sich
die Kugel spiirbar. Durch schnellere Rotation kénnen
Sie die Kugel bis zum Maximum beschleunigen.

Der Gummi fir mehr Kraft und Ausdauer ! Geeignet fir Trainings- und Therapiezwecke der
Hand-, Finger- und Unterarmmuskulatur. Die Oberflache des Materials ist leicht aufgeraut.
Dadurch kein ,Rutschen” auch wenn die Finger/Hande einmal feucht sein sollten. Durchmesser
des Materials im Querschnitt ca. 2,5 cm. Durchmesser der Ringe ca. 9 cm. Durch das besondere
Material und die 3 verschiedenen Varianten/Levels ist diese Qualitdat wahrscheinlich die beste
und vielseitigste, die derzeit auf dem Markt zu finden ist.

In drei Versionen erhiltlich:

Grin - soft [Kraftaufwand ca. 13,6 kgl | Art.Nr.: 401
Schwarz - mittel [Kraftaufwand ca. 18,0 kg] | Art.Nr.: 402
Rot - hart [Kraftaufwand ca. 22,7 kg] | Art.Nr.: 403

000

Der Rollerball ist ein Trainingsgerat oder
Spielzeug, das etwa so grof3 wie ein Tennis-
ball ist. Im inneren des Balles ist ein etwa
200 g schweres Schwungrad gelagert.

Durch kreisende Handbewegung kann
man dieses Rad auf bis zu ca. 16.000 U/
min antreiben. Es entstehen sogenannte
,Kreiselkréfte”, die den urspringlich krei-
senden Bewegungen einen splrbaren Wi-
derstand entgegensetzen.

Mit dem ALIENS Rollerball kann man bis
zu ca. 15 kg ,Trainingsgewicht” erreichen.
Das Training gilt dem Handgelenk und sei-
ner Starkung sowie vor allen Dingen der
Starkung der Unterarmmuskulatur.

Der Rollerball, ein klassisches Trainingsge-
rat fur alle die starke Unterarme brauchen.
Sollte das Gerat therapeutisch angewen-
det werden, bitten wir alle Nutzer auf je-
den Fall vorher mit jemandem zu sprechen
der sich mit so etwas auskennt, wie z.B.
Arzt oder Therapeut. -« Art.Nr.: 4080135

Unterarmtrainer Rollerball

Unterarmtrainer Grip Pro
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Karabinerfixierung Rubber Fix

KARABINERFIXIERUNG

205 | 206 @
Soungen | Lo

KARABINERFIXIERUNG

Schingen

205

fr 11mm
Schingen

Karabiner kdnnen sehr gut fixiert werden.
Einfache Montage und Demontage.

Karabinerfixierung 206

« Karabinerstarke 8- 11 mm
« Fur 16 mm Schlingen

* Art.Nr.: 206

Karabinerfixierung 205

« Karabinerstarke 8- 11 mm
« Fur 11 mm Schlingen

* Art.Nr.: 205

+ VE 10 Stick

Expressschlinge Quickdraw

Expresschlinge Quickdraw mit einer Breite von 12 mm
und einer Lange von 11 cm.

* Mindestbruchlast: 22 kN

* Material: Dyneema/Polyester
* Breite: 12 mm

*Lénge: 11 cm

* Normen: CE - EN 566 - UIAA

« Art.Nr.: AB2000X010

* Symbolerklérung Seite 2

Aliens Rundschlingen

Rundschlinge Aliens nach EN 566, frische Farben die
sprechen. Die Schlingen sind farbig codiert und werden auch
in der Zukunft so bleiben. 5 Jahre Nutzungsdauer sprechen fur sich.

Hochwertiges Polyamid, leicht zu knoten, angenehm im Handling.
* Mindestbruchlast: 22 kN
* Material: Polyamid

* Breite: 16 mm
* Normen: CE * EN 566

Rundschlingen - Breite: 16 mm

Version Lange Art.Nr.
Rundschlinge 7] 30 cm AB2075X030
Rundschlinge . 60 cm AB2075X060
Rundschlinge [l 80 cm AB2075X080
Rundschlinge . 120 cm AB2075X120
Rundschlinge [l 150 cm AB2075X150
Rundschlinge D 180 cm AB2075X180
Rundschlinge [l *240 cm AB2075X240
Set 1 60/80/120 cm AB2075SET1
Set 2 30/60/80/120 cm AB2075SET2
Set 3 30/60/80/120/150 cm AB2075SET3

* kein EN 566

Aliens Sicherheitsschlingen

Sicherheitsschlingen aus besonders leistungsfahigem 25 mm breiten
Polyamid. Diese Schlingen sind universal einsetzbar, da sie auch viele
Normen tragen. EN 566 (Sport), EN 354 (Verbindungsmittel bis 2 m)
und EN 795 B (mobiler Anschlagpunkt). Lagerdauer von 5 Jahren und
eine Nutzungsdauer von 10 Jahren.

* Mindestbruchlast: 27 kN

*» Material: Polyamid

* Breite: 25 mm

*Normen: CE « EN 354 < EN 566 « EN 795/B « UIAA

Rundschlingen - Breite: 25 mm

Version Lange Art.Nr.
Rundschlinge . 20 cm AB25020S
Rundschiinge [l 1l 30 cm AB25030R/S
Rundschlinge || |l 40 cm AB25040G/S
Rundschlinge [l Il 60 cm AB250600/S
Rundschiinge [l I 80 cm AB25080B/S
Rundschlinge [l Il 120 cm AB25120R/S
Rundschiinge [ Il 150 cm AB251500/S
Rundschiinge [l |l 180 cm AB25180B/S
Rundschlinge [Ill 200 cm AB25200R/S
Rundschiinge [l 240 cm AB25240R/S
Rundschlinge . 300 cm AB25300S
Rundschlinge [ Il 360 cm AB25360G/S
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Teleskopstange Beta Stick EVO Sport

Die Original BetaSticks werden seit 2002 in Sheffield UK entwickelt und gefertigt. Mit einem original BetaStick kann man einfach und effizient Karabi-
nerhaken einhdngen, auch wenn diese etwas weiter entfernt sind. BetaStick ist heute, im Jahr 2018, einer der Marktfuhrer bei Ausristung dieser Art.

Im BetaStick Evo haben wir nun 15 Jahre Erfahrung, Forschung und Entwicklung zusammengefasst und ein Clip Werkzeug entwickelt, das wir gegen-
Uber dem Vorgdangermodell in Funktionalitat verbessert und mit neuen Features versehen haben.

3 neue Modelle:

« Ultra compact — der ultimative Clip Stick fur unterwegs. Kann aus 55 cm auf 238 cm verlangert werden.

« Super Standard - der neue Standard von BetaStick, noch kompakter aber mit mehr Reichweite. Kann aus 74 cm auf 374 cm verldngert werden.

« Ultra Long - ein wahrer Meister der Reichweite, fir Kletterer die mehr wollen. Mit diesem Clip Stick kann man auf fast tiber 6,50 m Hohe gehen.
Kann aus 113 cm bis auf 648 cm verlangert werden.

Neue und verbesserte Features:

» Moglichkeit des Lasso clippings oder des Aushdangens von Express Sets.

* Integrierter Haken zur Abnahme von Seilen.

* Neu designter Pole der nicht verdreht. Mit Verriegelung und einer festeren und massiveren Bauweise.

« Feder jetzt mit zwei Positionen um Karabiner sicher abnehmen zu kénnen, optimiert fiir das reibungslose Offnen und
Herausnehmen des Karabiners aus der Verankerung.

» Kompatibel mit einer groBen Zahl von Schnappkarabinern, unabhéngig davon ob massive Schnapper oder Drahtbtigel.

« Ergonomisch geformter Kopf der es ermdglicht Hakenlaschen und Bohrhaken in schwierigen Situationen zu clippen.

Version Maximale Lange Minimale Lange Gewicht
Ultra Compact 2,38 Meter 0,55 Meter ca.475¢g
Super Standard 3,74 Meter 0,74 Meter ca. 6359
Ultra Long 6,48 Meter 1,13 Meter ca. 900 g

Teleskopstange Beta Stick Industrial Access

Teleskopstange zur Anbringung und Demontage von Karabinerhaken in der Hohe (z. B. Traversen, Geruistbau oder Arboristik / Baumpflege )
Teleskopische Aluminiumstangen mit anatomischer Kopfeinheit, die speziell fiir den Einsatz mit Karabinern mit Twist- oder Trilock entwickelt wurden.
Zum Entfernen von Lastaufnahmepunkten (meist D-Ringe und Ringschrauben), fir sicheres Arbeiten in der Hohe, Absturzsicherung und Rettungssi-
tuationen konzipiert.

* Rettung Uber Distanz
*In 3 verschiedenen Langen erhéltlich

Alle industriellen BetaSticks werden jetzt fur die Verwendung mit dem Singing Rock Hector Trilock Karabiner (Dreifach-Verriegelung) empfohlen.
Obwohl BetaStick gut mit einer breiten Palette an Industrie-Karabinern mit Doppel / Dreifach-Verriegelung, egal ob aus Stahl- oder Alu, auf dem Markt
funktioniert, haben wir viel in der Praxis getestet und der Hector Trilock Karabiner erweist sich als am besten kompatibel in der BetaStick-Kopfeinheit.

Version Maximale Lange Minimale Lange Gewicht
Compact 1,93 Meter 0,44 Meter ca.370g
Standard 3,10 Meter 0,63 Meter ca. 520 g

Long 5,42 Meter 1,00 Meter ca. 820 g 73
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Gummileine GumFix

Textilummantelte Gummileine mit hoher Festigkeit und groBer Dehnung. Stabil gegen UV
Strahlung und chemikalienbesténdig. Als eingeschweif3te Versand- oder Mitnahmeverpackung,
oder als Rollenware fiir den Zuschnitt.

Fir alle moglichen Verwendungen bei Camping, Arbeit, Sport, Freizeit, Haushalt, Garten...
Dehnung bis zu 115 % der urspriinglichen Lénge.

Achtung ! Dieses Produkt ist keine personliche Schutzausriistung sondern ein Zubehér !

Farben: Weil3, Schwarz

Langen: 10 Meter, 20 Meter, 100 Meter

Durchmesser: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm [Schwarz]
Artikel-Nr.: AB80002

Hobbyschnur Energy

ENERGY ist ein flexibles, leichtes, schwimmendes, wirtschaftliches Seil oder Schnur, fiir das Sie auf dem
Schiff vielfdltige Anwendungen finden. Dank seiner UV Stabilisierung vertragt es langfristige UV-Strah-
lung.

Es ist fur jegliche Hilfszwecke geeignet, kann aber auch als Spinnakerschot bei sehr schwachem Wind
verwendet werden. Das Seil hat ein ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhaltnis.

KONSTRUKTION: Geflochtenes Seil ohne Kern
MANTEL: Polypropylen Multifilament - 16 Strange

* Durchmesser: 3 mm * Durchmesser: 4 mm * Durchmesser: 5mm

« Festigkeit: 150 daN « Festigkeit: 280 daN « Festigkeit: 340 daN

« Farben: Schwarz | Rot | Weif3 « Farben: Schwarz | Rot | Weil3 « Farben: Schwarz | Rot | Weif3
* Gewicht: 0,3 kg/100m * Gewicht: 0,7 kg/100m + Gewicht: 1,0 kg/100m

* Lange: 200 Meter « Léange: 200 Meter * Lange: 200 Meter

* Art.Nr.: WO30LENS5  Art.Nr.: WO40LEN5 * Art.Nr.. WO50LENS5

Hobbyschnur Energy

Universalseil MINI SPOOL BORA

Aufgrund der Konstruktion des Kerns ist das Seil schlecht
spleif3bar. Urspriinglich wurde dieses Seil fur militarische
Zwecke entwickelt, kann jedoch unter allen Bedingun-
gen als universelle Hilfsleine verwendet werden. Es ist
das meistverkaufte Universalseil.

+ Aufbau: Geflochtene Schnur mit parallelem Kern
« Kern: Polyester, parallel angeordneter verdrillter Kern
» Mantel: Hochfester Polyester

» Durchmesser: 2 mm * Durchmesser: 3 mm * Durchmesser: 4 mm

« Festigkeit: 100 daN « Festigkeit: 200 daN « Festigkeit: 500 daN

« Farben: einfarbig | mehrfarbig « Einfarbig | mehrfarbig « Einfarbig | mehrfarbig
» Gewicht: 0,3 kg/100m » Gewicht: 0,5 kg/100m * Gewicht: 1,5 kg/100m
* Lange: 40 Meter « Lange: 20 Meter *Lange: 12 Meter

* Art.Nr.: W020LBOX * Art.Nr.: WO30LBOX * Art.Nr.: W040LBOX
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Reepschnur Skitrainer Easy Turn HeiRschneider

Reepschniire Aliens

Reepschniire werden aus PA-Fasern in Kernmantelausfihrung hergestellt. Kraftschniire mit
2 mm und 3 mm werden ohne Kern hergestellt. Reepschnire durfen ausschlie3lich statisch
beansprucht werden, sie dirfen keine dynamische Energie (z.B. beim Absturz) absorbieren.
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Geeignet fur Ski, Schlittschuhe, Rollschuhe, Wandern in den Bergen. Sehr Fur einen perfekten Zuschnitt von Seilen und Reepschni-
schneller Lerneffekt, sehr gute Kontrolle der Kleinen bei Wanderungen (Kein ren. Inklusive Schneidspitze (auch als Ersatzteil erhaltlich).
Klettergurt !). Das gleichmafige Verteilen der Brems- und Zugkraft verhindert

Druckstellen und vermeidet Gefuihl der Einengung. Die Fiihrungsleine erlaubt * Art.Nr.: EO004GB00

einfache préazise Steuerung. Beim Skifahren wird das Kind automatisch in eine
,Carving” Position gefiihrt. Auch zum ,lifteln” geeignet.

< Art.Nr.: 86274

Durchmesser Langen i Statische Belastbarkeit
2 mm 5 Meter | 10 Meter = Mehrfarbig ca 3,3 g/m 0,8 kN AB92 @ L t
3 mm 5 Meter | 10 Meter - Mehrfarbig ca. 5,5g/m 2,5 kN AB93
[~ o
4 mm 5 Meter | 10 Meter CE « EN 564 Mehrfarbig ca. 9,8 g/m 4,5 kN AB94
5 mm 5 Meter | 10 Meter CE « EN 564 Mehrfarbig ca. 14,7 g/m 6 kN AB95 G/ \Q "
6 mm 5 Meter | 10 Meter CE « EN 564 Mehrfarbig ca. 21,6 g/m 10 kN AB96 h
7 mm 5 Meter | 10 Meter CE o EN 564 Mehrfarbig ca. 31,8 g/m 15 kN AB97

Schneidspitze Typ R fur HeiBschneider. Zum Trennen von
Schnuren und Seilen bis ca. 15 mm Durchmesser.

* Art.Nr.: 2700700200
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© Foto: Goudini - stock.adebe.com
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LIENS Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit eK. | Georg-Hardt-StraBe 7 | 83624 Otterfing
Bergsport & Arbeitssicherneit ek Tel: 0049 - (0)8024 - 60 80 30 | Fax: 0049 - (0)8024 - 60 80 312 | e-mail: info@aliens-outdoorde

Einfache und schnelle Bestellung - 24 Stunden - 7 Tage die Woche - via Internet in unserem HandlerShop!

Sie sind bereits registrierter Kunde bei uns > dann los'!

Auf unserer Internetseite www.aliens-outdoor.de kénnen Sie sich bequem mit lhren persénlichen
Kundendaten mit einem “Klick” in unseren Shop anmelden.

Sie haben noch keinen Benutzernamen und kein zugehdoriges Passwort - rufen Sie uns an !
Tel.: 08021 - 50 78 90 (Unser Shopsystem steht ausschlieBlich Fachhéndlern zur Verfigung!)

Die enthaltenen Produkte kénnen ausschlieBlich tber den Fachhandel bezogen werden.
Unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen stehen lhnen in der Handlerpreisliste oder unter www.aliens-outdoor.de zur Verfligung.

Sollten Sie Fragen bezliglich unserer Produkte oder beziiglich eines Fachgeschaftes in Ihrer Ndhe haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.
Technische Anderungen sowie Anderungen in Farbe und Design sowie Irrtum oder Druckfehler vorbehalten.

Herzlichen Dank an:
Georg Pollinger und Klara Palme - Bergbilder & Kletterbilder, Boris Weber - Kletterbilder
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Arbeitssicherheit eK.

Ausristung flr Bergsport, Hohenarbeiten, Rettung,
Arboristik, Alpinismus, Segelsport, Freizeit und . ..

Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K.
,gravity is always and everywhere"

Georg-Hardt-StraBe 7 83624 Otterfing
Tel.: 08024 - 60 80 30, Fax: 08024 - 60 80 312
www.aliens-outdoorde | info@aliens-outdoor.de



